
Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. 
Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. 

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich der Verdeutlichung und sind nicht dazu bestimmt, vertragliche 
Verpflichtungen zu begründen. 

Wir behalten uns das Recht vor, Datenblätter jederzeit unangekündigt zu ändern. Es gilt immer die neuste Ausgabe. 

L
e

in
w

a
n

d
 B

L
-0

1
5

0

1 
 

Leinwand BL-0150-1000_KV12 

Produktdatenblatt 
Ausgabe 3. Mai 2010 

 
 
BL-0150 hat hohe thermische und chemische (gegen Säuren, 
Zemente und andere alkaliarme Lösungen) Beständigkeit und 
verfügt über gute mechanische und Verarbeitungseigenschafte. 

 
BL-0150 wird standartmäßig aus BASFIBER® EBF-Filamentgarn 
mit der  Silanschlichte KV12 und nach Anfrage (ab Menge 
10.000-15.000 m2) mit der  Silanschlichte KV11 hergestellt. 

 

 

Nomenklatur: BL-0150-1000_KV12 

BL 150  100 KV12 

Leinwand aus Basalt-Filamentgarn Flächengewicht, g/m2 Breite, cm Silanschlichte 

 

Technische Daten  Werte 

Bindung Leinwand 

Flächengewicht, g/m2 150±10 

Breite, cm 100±1 

Fadendichte: Anzahl von Kettfäden 10 pro 1 cm 

Fadendichte: Anzahl von Schussfäden  8 pro 1 cm 

Reißfestigkeit: Kette, N ≥1900 

Reißfestigkeit: Schuss, N ≥2100 

Stärke, mm 0,17 

Geweberand abgesteppt 

  

Schlichte Kompatibilität Anwendungen Eigenschaften 

Silanschlichte 

KV11 

Ungesättigte Polyesterharze (UP) 
Laminate, Feuerschutz, Thermo- und 

Schallisolation, textile 
Betonbewehrung, Verstärkte 
Konstruktionsteile, Bootsbau, 
Formenbau, Behälterbau usw. 

Gute Dimensionsstabilität, gute 

Schiebefestigkeit, gute 
Abriebfestigkeit, gibt dem 
Laminat exzellente mechanische 
Eigenschaften 

Vinylesterharze (VE) 

Epoxidharze (EP) 

Silanschlichte 

KV12 

Epoxidharze (EP) 

Phenolharze (PF) 

Thermoplastische Polyurethane (TPU) 

  

Technische Daten für Basalt-Filamentgarn Werte 

Monofilamentdurchmesser, µm 10-13 

Spezifisches Gewicht, g/cm3 2,67 

Betriebstemperaturbereich, °C von -250°C bis zu +650°C 

Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient, 1/°C 35·10-7 

Lineare Reißfestigkeit, mN/tex > 650 

Schlichteanteil, % Gewicht ≥ 0,4 

Feuchtigkeitsgehalt, % Gewicht < 0,5 

Lagerung 

Die verpackten Geweberollen sind liegend und parallel aneinander in trockenen verschlossenen Lagerräumen zu lagern. Lagerfähigkeit 
in originaler Herstellerverpackung beträgt 2 Jahre ab Herstellungsdatum. 

Verpackung 

Das Gewebe wird standardmäßig auf eine Kartonhülse oder einen Wickelkern aus Holz aufgerollt. Auf Anfrage kann das Gewebe auf 
einer Kunststoffhülse mit Durchmesser 110 mm geliefert sein. Gewebe-Rollen werden einzeln in eine Luftpolsterfolie eingepackt und auf 
einer Palette geliefert. Rollen pro Palette -10 Stück. 

Gewebebreite, cm 100 

Rollenlänge, m 250 

 

 


