
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atemschutz 
Gebläseunterstützte 
Atemschutz-Systeme 



 
 
 

Gebläseunterstützter Atemschutz 
 

Concept-Air / Funktionsweise 
 

 
 
 
 
 

Funktionsweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saubere Luft 

strömt durch 

den Schlauch 

in das Kopfteil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saubere Luft wird durch 

offenporige 

Gesichtsabdichtung ausgestoßen 

Kontaminierte 

Luft wird durch 

Filteraggregat 

angesaugt und 

gereinigt 
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Gebläseunterstützter Atemschutz 
 

Concept-Air-Kits: Auswahl von 3 Varianten 
 
 
 
 
 
 

HELM mit Klappvisier HAUBE mit Klappvisier Automatische Schweißermaske 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R23CHFUVKIT  R23FUVNKIT  R23AWH9/13KIT 
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Gebläseunterstützter Atemschutz 
 

Concept-Air / TH2 Partikelfilter 
 
 
 

Partikelfilter bieten Schutz im Umgang mit 
gesundheitsgefährdenden … 

 

 
 

• festen Partikeln & Fasern 
 

 
 

• Stäuben 
 Pilzhaltige Stäuben / Sporen 

 Tierkothaltige Stäube 

 Feinstaub 
 
 

• Rauch 
 Schweißrauch, 

 Metall- und Aluminiumoxidrauch 
 
 

• flüssigen Partikeln    

(Sprühnebel) 
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Concept-Air-Kit / HELM mit Klappvisier 
 

Kurzbeschreibung Art.-Nr.: R23CHFUVKIT 
 
 
 
 

• 180 Liter gefilterte Atemluft pro Minute 
 

• Li-Ion Akku 25% leichter als Ni-Cd 
 

• Komplett mit P2 Hauptfilter und 5 Vorfilter 
 

• Wird in einer stabilen Transportbox geliefert 
 

• Akustisches und visuelles Signal für Akku- und Filterwechsel 
 

• Visier aufklappbar mit Gehörschutz 
 

• Optimale Rundumsicht 
 
 
 

  
 
 

STANDARD ZERTIFIZIERT NACH 
 

EN 12941  TH2P 

VISIER GETESTET NACH 

 
EN 166  1 / B / 9 / 3 

 

 
HELM ZERTIFIZIERT NACH 

 
EN 397  LD / MM / -40c / -30c / 440Va.c./1000Va.c. 

 
Seite 09 



 
 
 

Concept-Air-Kit / Helm mit Klappvisier 
 

Set besteht aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopfteil: Concept-

HELM, 

Kapselgehörschutz, 

Visier mit 

Gesichtsabdichtung 

5x Vorfilter 

1x Hauptfilterkassette 

Gebläseeinheit, 

Li-Ionen Akku, 

Gürtel 

Ladegerät, 

Adapterstecker, 

Stabile Transportbox 
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Concept-Air-Kit / HELM mit Klappvisier 
 

Einsatzbereiche / Anwendungen / Berufsgruppen 
 
 
 
 

 Landwirtschaft 
 

 Baugewerbe 
 

 Chemische Industrie 
 

 Abbruch  u. Wartung 
 

 Heimwerker 
 

 Gießereien 
 

 Getreidemühlen / Silos 

 Stahlindustrie 
 

 Boots- & Schiffswerften 
 

 Tunnelbau / Steinbruch 
 

 Lackierer 
 

 Schädlingsbekämpfung 
 

 Abfallentsorgung 

 
 

 

 

 

STANDARD ZERTIFIZIERT NACH 
 

EN 12941  TH2P 

VISIER GETESTET NACH 

 
EN 166  1 / B / 9 / 3 

 

 
HELM ZERTIFIZIERT NACH 

 
EN 397  LD / MM / -40c / -30c / 440Va.c./1000Va.c. 
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Concept-Air-Kit / HAUBE mit Klappvisier 
 

Kurzbeschreibung Art.-Nr.: R23FUVNKIT 
 
 
 
 

• 180 Liter gefilterte Atemluft pro Minute 
 

• Li-Ion Akku 25% leichter als Ni-Cd 
 

• Komplett mit P2 Haupt- und 5 Vorfiltern 
 

• Wird in einer stabilen Transportbox geliefert 
 

• Akustisches und visuelles Signal für Akku- und Filterwechsel 
 

• Visier klappbar mit Gesichtsabdichtung 
 

• Optimale Rundumsicht 
 
 
 

 
 
 

STANDARD ZERTFIZIERT NACH 
 

EN 12941  TH2P 

 
EN 166  1 / B / 9 / 3 
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Concept-Air-Kit / HAUBE mit Klappvisier 
 

Set besteht aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leicht-HAUBE, Visier 

mit 

Gesichtsabdichtung, 

Verbindungsschlauch 

5x Vorfilter 

1x Hauptfilterkassette 

Gebläseeinheit 

Li-Ionen Akku, 

Gürtel 

Ladegerät, 

Adapterstecker, 

Stabile Transportbox 
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Concept-Air-Kit / HAUBE mit Klappvisier 
 

Einsatzbereiche / Anwendungen / Berufsgruppen 
 
 
 
 

 
     Landwirtschaft 
  Baugewerbe 

 

 Chemische Industrie 
 

 Abbruch & Wartung 
 

 Heimhandwerker 
 

 Fräser / Drechsler  

 Elektrotechnik 
 

   Boots & Schiffswerften 

 Getreidemühlen / Silos 
 

 Lackierer 
 

 Schädlingsbekämpfung 
 

 Abfallentsorgung 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARD ZERTFIZIERT NACH 
 

EN 12941  TH2P 

 
EN 166  1 / B / 9 / 3 
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Concept-Air-Kit / Schweißermaske 
 

Kurzbeschreibung Art.-nr.: R23AWH9/13KIT 
 
 
 

•  Für jede Art von Schweißen (WIG, MIG, MAG) 
 

•  Automatische Abdunkelung in 0,08ms 
 

•  Umschalten Schweißen / Schleifen 
 

•  Verdunkelungsstufen einstellbar 
 

•  180 Liter gefilterte Atemluft pro Minute 
 

•  Komplett mit P2 Haupt- und 5 Vorfiltern 
 

•  Wird in einer stabilen Transportbox geliefert 
 

•  Akustisches und visuelles Signal für Akku- und Filterwechsel 
 

•  Visier klappbar mit Gesichtsabdichtung 
 

 
 

 

 
STANDARD ZERTFIZIERT NACH SCHWEISSER-SCHUTZVISIER ZERTFIZIERT NACH  

EN 12941 TH2P 
 

 
ADF LINSE ZERTFIZIERT NACH 

 
EN 379  Class 1.2.1.1 

 

EN 175 
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Concept-Air-Kit / Schweißermaske 
 

Set besteht aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatische 

Schweißermaske mit 

Schlauch und 

Gesichtsabdichtung 

5x Vorfilter 

1x Hauptfilterkassette 

Gebläseeinheit, 

Li-Ionen Akku, 

Gürtel 

Ladegerät, 

Adapterstecker, 

Stabile Transportbox 

 
 
 

Seite 16 



 
 
 

Concept-Air-Kit / Schweißermaske 
 

Einsatzbereiche / Anwendungen / Berufsgruppen 
 

 
 
 
 

 Bauschlossereien 
 

 Baugewerbe 
 

 Stahl- Brückenbau 
 

 Abbruch  u. Wartung 
 

 Heimhandwerker 
 

 Boots- & Schiffswerften 
 
 
 
 

 

 

 

STANDARD ZERTFIZIERT NACH SCHWEISSER-SCHUTZVISIER ZERTFIZIERT NACH 

EN 12941 TH2P 
 

 
ADF LINSE ZERTFIZIERT NACH 

 
EN 379  Class 1.2.1.1 

 

EN 175 
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