
Produziert vom marktführenden Hersteller von 
Auspresspistolen für Klebe- und Dichtungsmittel.

Verschiedenen Verhältnissen

umfangreiche Recherchen und intensive Produktforschung 
ergaben, dass PC Cox eine Auspresspistole für Zwei-
Komponenten-Materialien entwickelt hat, ideal für den 
Industrie- und Fahrzeugsektor.

Mit über 50 Jahren an Erfahrung im herstellen von 
Auspresspistolen, bietet die MR50 eine Reihe von 
Weiterentwicklungen und Funktionen im Design, die weites 
Beachten im spezialisierten Profibereich gefunden hat.

Eine Aupresspistole für
Zwei-Komponenten in

MR



Flexibilität
Die Cox MR50 kann mit allen 50ml Modellen von S-Typ und rechteckigen 
Kartuschen verwendet werden.

Geringe Aufwandskosten
Nur eine einzige Auspresspistole für 25ml, 50ml und 75ml Kartuschen.

Kraftvoll
Ein ergonomisch geformter Griff und Abzug wurde entwickelt, um hohen 
Kraftdruck auch mit einfachem und angenehmem Aufwand zu erzeugen 
– sogar für hoch viskose Materialien.

Das Laden der Pistole
Ein einfacher Klappmechanismus garantiert ein sicheres und korrektes 
Laden der Kartusche und bietet optimale Materialausgabe.

KARTuSChEN

1: Einfach zu 
handhaben
Wechseln Sie einfach 
die Schubstange und 
den Rahmen mit 
Klappmechanismus

2: Anpassungsfähig
Kartuschen können 
sehr leicht gewechselt 
werden

3: Vielseitig
Austauschbare 
Schubstangen und Rahmen 
mit Klappmechanismus 
erlauben die Verwendung 
von verschiendenen 
Mischungsverhältnissen

4: Einzigartig
Die einzige Pistole auf dem 
Markt, die mit mehreren 
Kartuschenmodellen 
in verschiedenen 
Mischungsverhältnissen 
verwendet werden kann
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TEChNISChE DATEN

Kartusche
50ml S-Typ Kartuschen-Boden: 
50ml 1:1 (25ml + 25ml)  
50ml 2:1 (33ml + 17ml) 
50ml 3:1 (37.5ml + 12.5ml) 
50ml 4:1 (40ml + 10ml)  
50ml 10:1 (45ml + 4.5ml)

 
50ml rechteckiger Kartuschen-Boden: 
50ml 1:1 (25ml + 25ml)  
50ml 2:1 (33ml + 17ml) 
50ml 4:1 (40ml + 10ml) 
50ml 10:1 (45ml + 4.5ml)

Auch für 25ml und 75ml Kartuschen geeignet.

1:1, 2:1, 4:1, 10:1 
Variante erhältlich

S-TyP KARTuSChEN-BoDEN

REChTECKIGER KARTuSChEN-BoDEN

1:1, 2:1, 4:1, 10:1 
Variante erhältlich

für Zwei-Komponenten

BREECh LoADING

MR


