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LEINEN-KOpergewebe
Art.Nr. LK-0315-1000

Beschreibung

Flachs ist ein erneuerbares natiirliches Faser-Material, was wenig an Pestiziden und Diingemitteln fiir den
Anbau benétigt. Diese feine Faser mit einer Dichte von 1,45 bietet hervorragende Absorptionseigenschaften
hinsichtlich Lastaufnahme und Vibration.

Zur Optimierung der Haftung mit Polymeren wurden die Filamente vor dem Weben gelaugt und
anschlielBend gespult. Diese Vorbehandlung entfernt auch Pektine und Abfélle, die die Impréagnierung der
Fasern durch bspw. Epoxidharze beeintrachtigen kénnten.

All diese Eigenschaften machen es besonders geeignet fiir Konstruktionen im Oko-Bereich.

Technische Eigenschaften

Konstruktion Gewicht g/m? Fasertype TEX-Zahl Garndrehung Anzahl der
Fasern/cm

Kette 172 Vorgewaschene | 138,9tex 250U/m 12
Leinenfaser

Schuf3 143 Vorgewaschene | 138,9tex 250U/m 10
Leinenfaser

Bindungsart Koper (-Gewebe)

Gewicht total /m?| 315¢g |

Mechanische Eigenschaften Kette Schul Norm
(trocken)

Zugfestigkeit (N) 1500 1300 ISO 13934-1
Reil3festigkeit 70 65 ISO 13937-1
Dichte 1,45

Aufmachung im Lieferzustand

Breiten Standard Im
Rollenlange 100 Im
Dicke des trockenen

Gewebes 0,64 mm
Lagerung

Leinen wird fUr die Fahigkeit, Feuchtigkeit einzulagern, geschatzt. Darum ist es ratsam, dieses an einem
trockenen Ort zu lagern.
Eine Trocknung vor Einsatz des Materials wird daher ebenfalls empfohlen.

Bitte beachten Sie: Giiltig bei allen von uns und durch SICOMIN EPOXY SYSTEMS zu Verfiigung
gestellten Informationen, seien es mindliche oder schriftliche Informationen, die nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt wurden, kdnnen wir fur die Richtigkeit keine Verantwortung Glbernehmen.
Darum weisen wir unsere Kunden darauf hin, dass sie sich als Verwender der SICOMIN-Produkte und
Systeme unbedingt selbst von der Anwendbarkeit vor endgultiger Anwendung Uberzeugen missen
und dass die Verwendung ausschlie3lich lhrer Verantwortlichkeit unterliegt.

Sollten von unserer oder von Herstellerseite her dennoch berechtigte Anspriche erfillt werden, so
bezieht sich deren Erfullung lediglich auf den Wert der gelieferten und von lhnen verwendeten
Produkte. Der Hersteller garantiert die stdndige Qualitdtskontrolle laut seinen allgemeinen Geschéfts-
und Lieferbedingungen.
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