
BESCHREIBUNG
GRIP ADDITIVE bestehen auf Anti-Rutsch-Verbundstoffen, die zu Endbeschichtungen oder Farblacken hinzugefügt werden können, egal ob 
diese auf ein- oder zweikomponentiger Basis bestehen. Die Auswahl der spezifischen Körnung verbessert den Halt auf nassen Oberflächen. Die 
mittlere Körnung ist für Yacht-Decks geeignet, während die grobe Körnung für stark beanspruchte Bereiche genutzt werden kann, die einen besonders 
guten Halt bieten sollen, wie beispielsweise in Cockpit-Bereichen, auf Stegen, Brücken o.ä.. 

Polyester | GFK | Metall

Nautix | Parc d’activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 | info@nautix.com 

WWW.NAUTIX.COM

PACKUNGSGRÖßEN Mittel (feinere Körnung): 100g - 250g 
Hart (grob): 200g - 1kg

TYPISCHE HALTBARKEIT 5 Jahre

SPEZIFIKATION Für die Nutzung in Endbeschichtungen und Klarlacken

• Wählen Sie die Art der Beschichtung und folgen Sie den Angaben zum 
Mischungserhältnis in der Tabelle. 

• Vor dem Auftrag gut umrühren und, sofern nötig, Blasen entweichen lassen. 
• Die Oberfläche muss mit Nautix SD gereinigt und entfettet werden. 

ROLLE
• Eine ebenmäßige Schicht im Kreuzschichtgang mit der speziellen "Primer- und 

Anti-Rutsch-Rolle" auftragen. "Ziehen" Sie die Farbe nicht für eine bessere 
Haltbarkeit. 

•  Folgen Sie den Auftragsempfehlungen für die Endbeschichtung oder den Klarlack. 

AIRLESS-SPRITZEN
•  2 bar, Düse 2,5-3,0mm

AUFTRAG

100g GRIP für 1L Klarlack VA2 
140g GRIP für 1L Endbeschichtung STARLAC 
120g GRIP für 1L Farblack L2

200g GRIP für 1L Klarlack VA2 
250g GRIP für 1L Endbeschichtung STARLAC 
220g GRIP für 1L Endbeschichtung L2

MITTEL MISCHVERHÄLTNIS

HART MISCHVERHÄLTNIS

INFORMATIONEN

ANWENDERSCHUTZ
•  Beschichtung für Amateur*innen und Professionelle. Gefährliches Produkt. 
•  Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam dieses Datenblatt, das Etikett sowie die Produktinformationen.
•  Arbeiten Sie in einer gut belüfteten Umgebung und tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzbrille und eine geeignete Maske.
TRANSPORT UND LAGERUNG
•  Das Produkt muss in luftdicht verschlossenen Behältern transportiert und gelagert werden, die nicht durchlässig für Lösungsmittel sind.
•  Nicht Luft, direktem Sonnenlicht oder Extremtemperaturen aussetzen. Um die Qualität nach der Nutzung beizubehalten, den Behälter wieder verschließen   
    und umgedreht bei 10-25°C lagern. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

 SICHERHEIT
• Lesen Sie das Etikett und die Produktinformationen vor dem Gebrauch. Halten Sie sich beim Gebrauch an die Vorgaben. Lesen Sie die Sicherheits- und
    Gesundheitshinweise aufmerksam. Diese können Sie auch von Nautix und Händlern erhalten.
•  Bei jeder Anwendung muss angemessene Schutzkleidung getragen werden: Ganzkörperanzüge in Farben, die einen Kontrast zum Produkt bilden, Einweg-
    Komplettanzüge mit Kapuze, passende Handschuhe sowie Schutzschuhe, die die unteren Gliedmaßen schützen. Tragen Sie ein Atemschutzgerät beim Spritzen. 
ENTSORGUNG
•  Leere Behälter und verschmutzter Abfall müssen gemäß aktueller lokaler behördlicher Vorgaben zum Umgang mit Gefahrstoffen entsorgt werden, zum Beispiel durch
    die Entsorgung bei einer Abfallsammelstelle oder geeigneten Abfallbehältern. Nicht in Abflüssen oder Wasserläufen entsorgen. Es empfiehlt sich, Produktreste vor der
    Entsorgung trocknen zu lassen.
GENERELLES
•  Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke, erfolgt
    auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde.
•  Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse unserer beständigen Entwicklungsarbeit
    gebracht. Vor der Anwendung muss sichergestellt werden, dass das vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.
•  Die Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr, Nautix kann nicht haftbar gemacht werden.

GRIP ADDITIVE
Anti-Rutsch-Additiv

Mittel oder Hart

OBERFLÄCHEN

TECHNISCHES DATENBLATT

HAUPTMERKMALE

Zuletzt aktualisiert im Juni 2023


