
WATERTIGHT
Epoxid-Spachtel für kleine Reparaturen

BESCHREIBUNG

WATERTIGHT ist eine zwei-komponentige Epoxid-Endbeschichtungs-Spachtelmasse, die aus feinen und feuchtigkeits-resistenten Füllstoffen 
besteht. Sie ist hervorragend für kleine Reparaturen über und unter der Wasserlinie geeignet. WATERTIGHT eignet sich auch für Glättungsarbeiten 
und dünnschichtige Anwendungen bis zu einer Dicke von 5mm. Dank seiner schnellen Polymerisation ermöglicht es eine Optimierung der 
Arbeitszeit. Beim Schleifen ist WATERTIGHT sehr fein, trocknet schnell und kann nach 4 Stunden bei 20°C geschliffen werden. Diese Nautix 
Epoxidbeschichtung zeichnet sich durch schnelles Trocknen und eine glatte Oberfläche aus. Sie enthält keine Lösungsmittel.

Polyester | Sperrholz | Stahl | Aluminium | Epoxid

TEMPERATUR 10°C 15°C 20°C 30°C

Topfzeit 60Min 45Min 20Min 10Min

Schleifbar nach 9Std 6Std 4Std 3Std

Trocken nach 96Std 72Std 36Std 18Std

• Prüfen Sie den Zustand der Oberfläche: Vor der Beschichtung muss sie mit Nautix SD 
entfettet sowie sauber, trocken und staubfrei sein. Kratzen Sie mit der Spitze eines 
Schraubenziehers an verschiedenen Stellen, um die Beständigkeit zu testen.
• Schleifen Sie die Oberfläche mit Korn P80-P120 (Metalle sandstrahlen/schleifen), um 
eine mechanische Anbindung zu fördern.
• Mit Süßwasser abspülen und säubern.
• Trocknen lassen.
• Eine erste Schicht Grundierung auftragen, bevor der Spachtel aufgetragen wird.

Epoxid-Spachtel sollten über einer Schicht Epoxid-
Grundierung aufgetragen werden. Dies verbessert 
die Haftung und das Schleifen wird die Grenzen der 
Oberfläche sichtbar machen. Der Epoxidspachtel 
sollte dann mit einer Epoxid-Grundierung geschützt 
werden. 

WWW.NAUTIX.COM

VOLUMENVERHÄLTNIS 1 Basis | 1 Härter

GEWICHTSVERHÄLTNIS 1 Basis | 1 Härter

DICHTE 1 kg/L

FLAMMPUNKT FP > 100°C

PACKUNGSGRÖßEN Tube 250mL - Dose 250mL - 1L - 5L

TYPISCHE HALTBARKEIT 2 Jahre

FARBE Hellpink

FINISH Glatt
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OBERFLÄCHEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Die hier abgebildeten Farbtöne entsprechen nicht unbedingt dem tatsächlichen
Farbton: sie dienen nur zu Informationszwecken.

HAUPTMERKMALE

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

TROCKNUNGS-/ÜBERSCHICHTUNGSZEITEN

WICHTIGE HINWEISE

Std=Stunden    Min=Minuten
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HINWEISE

AUFTRAG

• Vermischen Sie Basis und Härter gut, bis eine homogene Masse mit einer hellpinken 
Farbe entsteht. Mischen Sie den Spachtel, indem Sie das Produkt zerstampfen, um so 
zu verhindern, dass Luft im Produkt eingeschlossen wird.
• Die Mixtur mit einem Spachtel auf eine saubere, trockene Oberfläche auftragen.
• Mit einer geraden Kante ebnen.
• Setzen lassen.
• Mit Korn P40-80 Schleifpapier formen, sobald der Spachtel komplett ausgehärtet ist.
• Oberfläche mit Korn P120 Schleifpapier glätten, bevor eine Korrosionsschutz-
Grundbeschichtung aufgetragen wird.

• Auftragsmethoden: Spachtel, Lineal.
• Bei 10 bis 30°C auftragen.
• Beschichten Sie keine Oberfläche, wenn auch nur ein geringes Risiko von Kondensation auf der Oberfläche besteht (Taupunkt): die Temperatur der 
Umgebungsluft, des Trägermaterials und des Produkts müssen sehr nah beieinander liegen.
• Vermeiden Sie einen Auftrag bei ungünstigen Wetterbedingungen: Starker Wind, direktes Sonnenlicht, hohe/niedrige Temperaturen, hohe 
Feuchtigkeit oder Regen.
• Entnehmen Sie nur die für den Auftrag benötigte Menge. Behälter direkt wieder verschließen. Ein geöffneter Behälter sollte innerhalb von 3 
Monaten aufgebraucht werden.
• Korrigieren Sie das Profil mit einem Epoxid-Spachtel zwischen den ersten zwei Schichten Grundierung.

INFORMATIONEN

ANWENDERSCHUTZ
•Beschichtung für Amateur*innen und Professionelle.
•Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam dieses Datenblatt, das Etikett sowie die Produktinformationen.
•Arbeiten Sie in einer gut belüfteten Umgebung und tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzbrille und eine geeignete Maske.
TRANSPORT UND LAGERUNG
•Das Produkt muss in luftdicht verschlossenen Behältern transportiert und gelagert werden, die nicht durchlässig für Lösungsmittel sind.
•Nicht Luft, direktem Sonnenlicht oder Extremtemperaturen aussetzen. Um die Qualität nach der Nutzung beizubehalten, den Behälter wieder verschließen und umgedreht bei 
10-25°C lagern. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. 
SICHERHEIT
•Lesen Sie das Etikett und die Produktinformationen vor dem Gebrauch. Halten Sie sich beim Gebrauch an die Vorgaben. Lesen Sie die Sicherheits- und Gesundheitshinweise 
aufmerksam. Diese können Sie auch von Nautix und Händlern erhalten.
•Bei jeder Anwendung muss angemessene Schutzkleidung getragen werden: Ganzkörperanzüge in Farben, die einen Kontrast zum Produkt bilden, Einweg-Komplettanzüge mit 
Kapuze, passende Handschuhe sowie Schutzschuhe, die die unteren Gliedmaßen schützen. Tragen Sie ein Atemschutzgerät beim Spritzen.
ENTSORGUNG
•Leere Behälter und verschmutzter Abfall müssen gemäß aktueller lokaler behördlicher Vorgaben zum Umgang mit Gefahrstoffen entsorgt werden, zum Beispiel durch die 
Entsorgung bei einer Abfallsammelstelle oder geeigneten Abfallbehältern. Nicht in Abflüssen oder Wasserläufen entsorgen. Es empfiehlt sich, Produktreste vor der Entsorgung 
trocknen zu lassen.
GENERELLES
•Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke, erfolgt auf 
Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde.
•Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse unserer beständigen Entwicklungsarbeit gebracht. 
Vor der Anwendung muss sichergestellt werden, dass das vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.
•Die Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr, Nautix kann nicht haftbar gemacht werden.
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INFOS

Den Epoxid-Spachtel nicht mit GFK oder anderen 
polyester-basierten Produkten überschichten. 

Für ein langanhaltendes Ergebnis ist es 
wichtig, den Spachtel mit einem passenden 
mehrschichtigen Primer zu schützen (Nautix HPE, 
EPOXYGARD, PO oder PA). 

Nicht auf traditionellen hölzernen Strukturen 
verwenden, da das Holz aufquellen und somit die 
Epoxid-Struktur schwächen kann

Platzieren Sie die Mischung ausgebreitet in 
dünner Schicht auf einem Brett, um die 
Verarbeitungszeit zu verlängern.
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