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A8 ANTIFOULING 
Hart-Antifouling – für Schlauchboote und Festrumpfschlauchboote 

 

 
 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

PRODUKTINFORMATIONEN 

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG 

 
 

  
 
 

Die hier gezeigten Farbpunkte dienen nur zu rInfomation / entsprechen nicht unbedingt dem tatsächlichen Farbton! 

 

 

Das Nautix A8 ist ein hartes Hochleistungs-Antifouling, welches für Schlauchboote empfohlen wird für:  
Festrumpfschlauchboote, Rümpfe und Schläuche. 

 
Das  Nautix A8 kann in dünnen Schichten direkt auf Schläuche aufgetragen werden. Es ist kompatibel mit den meisten 
anderen Arten von Antifouling zurzeit auf dem Markt. 

 

 

Oberfläche Matt Informationen zum Trocknen und Überschichten  

Abdeckung 12.5m²/L pro Schicht (Rolle/Pinsel) Temperatur 10°C 15°C 20°C 30°C 
Flammpunkt 21°C < FP < 55°C Fühltrocken 2h 1h30 1h 30min 

 
Packungsgröße 

 
0,75L 

Überschichten 
nach* 4h 3h 2h 1h 

 
Lagerzeit 

 
3 Jahre 

Zuwasserlassen 
nach** 5h 4h 3h 2h 

Verdünner/Reiniger Nautix DA D=Tage h=Stunden min=Minuten 
*Minimale Zeit vor dem Überschichten, die für eine Schicht empfohlen wird (100µm 
Nassdicke) – Siehe auch Auftragung/Wichtige Informationen 
**Maximale Zeit vor dem Zuwasserlassen: mehrere Wochen, wenn das Boot unter 
guten Bedingungen gelagert wird. Farben schwarz, weiß, grau 

 

 

Neuer Rumpf oder Schläuche Wichtige Informationen 
• Die Oberfläche sollte mit Nautix SD  entfettet und von allen Verunreini-

gungen (Öl, Fett, Salz etc.) befreit werden. 
• Mit frischem Wasser abspülen und trocknen lassen. 
• Mit Korn P120 Schleifpapier nass schleifen, um die Haftung des Primers zu 

verbessern. 
• Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken, entfettet und staubfrei ist. 
• Passenden Primer auftragen 

Die Oberflächenvorbereitung ist ein sehr wichtiger 
Schritt, um ein langanhaltendes, leistungsstarkes Anti- 
fouling zu erhalten. 

 
Wählen Sie den richtigen Primer: 

- Polyester (1 Schicht für Haftung – 3-5 Schichten als 
Schutzbeschichtung): P1 , HPE , PE , PO , EPOXYGARD   

- Aluminium (mindestens 3 Schichten): PA - 
EPOXYGARD   Bereits mit Antifouling beschichtete Oberfläche 

Kontrollieren Sie die Oberfläche: vor dem Überschichten entfernen Sie jegli- 
ches loses oder abblätterndes Material. Sie können auch mit einer (Metall-) 
Bürste an verschiedenen Stellen über die Oberfläche streichen, um die Haftung 
des alten Antifoulings zu testen. 

• Oberfläche in gutem Zustand (nur harte Matrix): 
- Säubern Sie den gesamten Rumpf mitkontrolliertem Wasserhochdruck 

oder einer Bürste. 
- Die Oberfläche mit Korn P80 - P120 Schleifpapier nass schleifen. 
- Mit frischem Wasser abspülen und trocknen lassen. 

• Oberfläche in schlechtem Zustand oder selbstpolierendes Antifouling: 
- Alle Spuren des alten Antifoulings durch Schleifen oder mittels Hochdruck-

Reinigung entfernen oder nutzen Sie STRIPPER AS als Abbeizgel. 
- Mit Nautix SD entfetten. 

 

Kompatibilität 
Falls Sie Zweifel über die Kompatibilität zwischen dem 
neuen und dem alten Antifouling haben, tragen Sie eine 
Schicht Nautix P1 als Haftgrundierung auf. 
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A8 ANTIFOULING 
Hart-Antifouling – für Schlauchboote und Festrumpfschlauchboote 

 

 
 

SICHERHEITSINFORMATIONEN 

HINWEISE 

TRANSPORT-, LAGERUNGS- UND SICHERHEITS-INFORMATIONEN 

 
 
 
 

- Grundierung mit Korn P80 - P120 Schleifpapier nass schleifen. 
- Mit frischem Wasser abspülen und trocknen lassen. 

• Schließlich mit Nautix Haftprimer / Grundierung P1 versiegeln.  

• Auf Schläuchen: 

    - Altes Antifouling mittels STRIPPER AS Abbeizgel entfernen und neue Aufträge direkt auf den Schläuchen vornehmen. 
 

• Nutzen Sie das Produkt nur als Antifouling, um den Wuchs von Mikro- und Makroorganismen wie Algen oder Muscheln u.ä. auf den 
Oberflächen unter und über der Wasserlinie von Süß- oder Salzwasser zu verhindern. Für den Amateur- (bis zu 2,5 Liter) und Profi-
Anwender (bis zu 20 Liter). Antifouling enthält Biozide. Nutzen Sie Antifoulings mit Vorsicht. 

• Arbeiten Sie in einer gut belüfteten Umgebung, tragen Sie angemessene Schutzkleidung, Handschuhe, Brille und Augen-/Gesichtsschutz. 
Ungeschützte Personen müssen von der Behandlungsumgebung ferngehalten werden. Entsorgen Sie Sicherheitshandschuhe und anderes 
Equipment nach der Benutzung. 

 

• Auftragungsmethoden: Airless, Becherspritzpistole, Pinsel, Rolle. 
• Zwischen 10 und 30°C auftragen (idealerweise im Innenbereich mit einer Feuchtigkeitsrate nicht höher als 85%). 
• Nicht auftragen, wenn die Möglichkeit der Entstehung von Kondenswasser auf der Oberfläche entsteht: Oberflächen-, Umgebungs- 

und Produkttemperatur sollten nah beieinander sein. 
• Vermeiden Sie einen Auftrag bei ungünstigen Wetterbedingungen: Starker Wind, starkes Sonnenlicht, hohe/niedrige Temperaturen, 

hohe Luftfeuchtigkeit oder Regen. 
• Wichtig: Die Effizienz einer Antifoulingbeschichtung ist unmittelbar abhängig von der Dicke des aufgetragenen Films. Tragen Sie die 

gesamte empfohlene Menge auf (exkl. zusätzlich hinzugefügtem Verdünner): möglichst 2 dicke Schichten und eine dritte Schicht auf 
Anström- und Hinterkanten (Wasserlinie, Kiel, Ruder…). Beachten Sie, dass, wenn Sie Lösungsmittel zum Antifouling hinzufügen, diese 
die aufgetragene Dicke verringern. 

• Maximale Zeit vor dem Zuwasserlassen: mehrere Wochen, wenn das Boot unter guten Bedingungen gelagert wird (kein Staub). 
• Säubern Sie Ihre Werkzeuge mit Nautix DA .  

 
AUFTRAG 
Rolle / Walze 

 

• Auf GFK / Polyestergelcoat: Tragen Sie 2 Schichten Antifouling in sich über- 
kreuzenden Schichten auf. 

• Auf Schläuchen: Tragen Sie 2 dünne Schichten Antifouling auf. 
• Verdünner (Volumen): Nautix DA bis zu 5 %. 

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, nutzen Sie lösungsmittelresistente & 
geeignete Rollen oder Walzen - zögern Sie, wenn nötig, nicht mit einem 
Austausch. 

 
 
 

Theoretisches Auskommen: 12.5m²/L pro Schicht. 
Filmdicke: Nass ca. 100µm pro Schicht. 

  

Airmix Spray 
• 2.0 bis 2.5 bar, Düse 1.6mm bis 1.8mm. 
• Verdünner (Volumen): Nautix DA 10 bis 20%. 
• Nicht mit mehr als 30 % Verdünner mischen, um die Zersetzung des Anti- 

foulings zu verhindern. 

 

Anzahl der Schichten: Mindestens 2 
Theoretisches Auskommen: 5 bis 7m²/L pro Schicht. 
Filmdicke: Nass ca.80µm pro Schicht. 

 

 
Transport und Lagerung 
• Antifouling sollte während Transport und Lagerung in fest verschlossenen und lösungsmittel-resistenten Behältern aufbewahrt werden. 
• Die Aussetzung gegenüber Luft, Sonne und extremen Temperaturen sollte vermieden werden. Um die gesamte Lagerzeit des Antifoulings 

zu erreichen, stellen Sie sicher, dass der Behälter zwischen den Anwendungen fest verschlossen ist und dass die Lagertemperatur  
zwischen 10° und 25°C liegt. Von direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
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Sicherheit 
• Antifouling niemals trocken schleifen oder altes abbrennen. Antifouling darf nur nass geschliffen werden. 

Vor der Benutzung: Lesen Sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Nautix  
oder einen seiner Händler. 

• Alle professionellen Anwender müssen passende Sicherheitskleidung tragen: Overalls in einer zum Produkt kontrastrierenden Farbe, 
bspw. einen Einweg-Overall mit Kapuze, passende Handschuhe und undurchlässiges Schuhwerk, welches auch das untere Bein schützt. 
Tragen Sie auch angemessenes Atemequipment mit kombiniertem Helm und Visier Visier (siehe: Martindale´s MAGNUM 8500 KIT im 
Onlineshop bei Timeout.de). 

Entsorgung 
Die Entsorgung von Resten muss übereinstimmen mit den behördlichen Vorschriften vorgenommen werden. Lassen Sie 
Beschichtungsreste Lacken nicht in den Wasserkreislauf gelangen. Nutzen Sie die angebotenen öffentlichen Möglichkeiten. Es ist am 
besten, wenn Lacke und Beschichtungen vor der Entsorgung aushärten können. Reste von Antifouling dürfen nicht über den normalen 
Hausmüll entsorgt werden oder gar ohne Erlaubnis entsorgt werden. 

Allgemein 
Antifoulingbeschichtungen sollten jedes Jahr erneuert werden. Beachten Sie dazu auch die berechnete Menge und die empfohlene Anzahl 
an Schichten. Die hier gegebenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und werden von Zeit zu Zeit erneuert. Jede 
Person, die das Produkt benutzt, ohne vorher weitere Informationen zu Kompatibilität und Eignung einzuholen, tut dies auf eigenes 
Risiko. Nautix übernimmt keine Verantwortung für die Leistung des Produkts, für jeglichen Verlust oder Schaden. 
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