
ACRALU 
 

2K-Ätzprimer für Aluminium, Zink, Bronze und Blei 

Nautix Acralu ist eine 2-Komponenten Vorgrundierung für Aluminium, galvanisierten 
Stahl, verzinkte Oberflächen, Bronze und Blei. Dieses Produkt baut einen exzellen-
ten Untergrund für die darauffolgenden Grundierungsschichten. 
Acralu muss auf sauberer, entfetteter und gereinigter Oberfläche aufgetragen wer-
den. Eine chemischer Vorgang schweißt Acralu auf den Untergrund, und erhöht da-
mit die Anhaftung der nachfolgenden Beschichtungen (Lacke und Antifoulings). 
Dieses Produkt ist sehr einfach zu verarbeiten. 
 
 
Arbeiten Sie an einem gut gelüfteten Ort, unter Nutzung von geeigneter Schutzkleidung, Handschuhen, 
Augen- und Atem-Schutz (bei Fragen oder Bezugs-Wunsch wenden Sie sich bitte an uns!).  
 
Arbeiten Sie in einem sehr trockenen Ort! Die Oberfläche sollte mit Nautix SD entfettet, anschließend 
leicht angeschliffen sein (Schleifpapier P150), mit Süßwasser abgespült, sauber und trocken sein. Nicht 
haftende Schichten vorher unbedingt entfernen. 
 
Mischungsverhältnis : 1 Teil Basis / 1 Teil Härter. 
Rühren Sie das Material vor Gebrauch gewissenhaft auf, bis Sie eine homogene Masse erreicht haben. 
Nur die wirklich benötigte und kurzfristig zu verarbeitende Menge vorbereiten. 
 
Vorsicht: um Kondensatbildung zwischen Neuauftrag und zu beschichtender Oberfläche zu vermeiden, 
müssen die Temperaturen von Oberfläche, Umgebung und Beschichtungsmaterial identisch sein 
(Taupunkt).  
 
Nicht unter 10°C bzw. über 35°C auftragen. 
Empfohlene Schichten: 1 dünne Schicht. 
Auftragsmethode: Pinsel, Rolle, Spritzpistole (Düse 1,8 – 2 mm, Spritzdruck 2 bar). 
Verdünnen Sie das Produkt nicht. 
Lösungsmittel zur Reinigung von Werkzeugen : NAUTIX DP. 
 
 

Lösungsmittel: Leuchtöl, n-Butanol. 
Farbe: grünlich-gelb. Glanzgrad: matt. 
Gebindegrössen: 0,5L – 2L Kits. 
Deckfähigkeit : 15 m²/ Liter - Dichte: 0.9 +/- 0,05 - Festkörpergehalt( in Volumen) : 10 % +/- 3. 
VOC = 718 g/L - Viskosität: thixotrop - Flammpunkt : Basis: 23°C< >55°C. 
Lagerfähigkeit: nach 2 Monaten kann das Material schwerer zu mischen sein. 
 
 
 
Verwenden Sie chemische Produkte mit entsprechender Vorsicht. Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die entsprechenden Etiketten oder das Sicherheits-
Datenblatt : 
Basis: R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R11: 
Leichtentzündlich. R41: Gefahr ernster Augenschäden. R45: Kann Krebs erzeugen. R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Nur für gewerbli-
che Verbraucher. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, 
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). S53: Expositi-
on vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu 
Rate ziehen. 
Härter: R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut. R11: Leichtentzündlich. R41: Gefahr ernster Augenschäden. R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommen-
heit verursachen. S1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren. S36/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mög-
lich, dieses Etikett vorzeigen). S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.  
 
Hersteller-Notruf-Nummer: +33 (0)1 45 42 59 59 oder jede erreichbare Giftnotrufzentrale. 

Hersteller : 
NAUTIX – Z.I. des 5 chemins – 56520 Guidel – France 

Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 
Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 

info@nautix.com — www.nautix.com 
 

Ihr Ansprechpartner in Deutschland: 
Time Out Composite oHG - Tel.: (+49) 2227-9081-0 

service@timeout.de — www.timeout.de 
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NAUTIX PRODUKTDATENBLATT 

ARBEITERSCHUTZ 
 

VORBEREITUNG 
 
 
 
 
 

VERARBEITUNG 
 
 
 
 
 
 
 

TROCKNUNGSDAUER 
 
 
 
 

MERKBLATT 
 
 
 
 
 

SICHERHEITS-
DATENBLATT 

Umgebungs- / Oberflächens–Temperatur 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 

Topfzeit 9 Std 8 Std 6 Std 3 Std 2 Std 

Staubtrocken 20 Min 15 Min 10 Min 5 Min 5 Min 

Max. Wartezeit vor Überschichtung 2 Std 1 Std 30 Min 1Std 30 Min 20 Min 


