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COOLBLACK 
 

 
 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

PRODUKTINFORMATION 

ART DER OBERFLÄCHEN 

DAS COOLBLACK LACKSYSTEM 

2-komponenten Marine-Decklack mit geringer Hitzeaufnahme 

     
 

Hier gezeigte Farbpunkte dienen nur der Information / entsprechen nicht unbedingt dem tatsächlichen Farbton!  
 

Nautix COOLBLACK ist Teil eines speziell für den Segelsport entwickelten innovativen Nautix Hochleistungs-Lacksystems. Es besteht aus einem 
weißen 2-Komponenten Epoxidprimer (U2) und einer schwarzen 2-Komponenten Polyurethan-Beschichtung (COOLBLACK). 
Dank seiner speziellen Pigmente wird die Hitze-Absorption im Vergleich zu einem normalen schwarzen Lack auf 35% reduziert. Dunkle 
Komposit-Strukturen erfahren so einen langanhaltenden verbesserten Schutz und leiden nicht an Einbrennen. Schwarze Yachten profitieren 
außerdem von besserer Isolation und kühlerer Luft in unter Deck, was gleichzeitig den Bedarf an Klimatisierung verringert. Auf Rennboten wird 
die Crew sich auch nicht mehr beim Hochklettern an schwarzen Carbon-Masten die Finger verbrennen. 
Technischer Hintergrund: 
Normale schwarze Kohlenstoffpigmente absorbieren Infrarotstrahlen (IR), was zu einer Temperaturerhöhung der Oberfläche führt. Die 
Coolblack-Technologie nutzt IR-transparente schwarze Pigmente. Die IR durchkreuzen die schwarze Oberseite und werden von der 
darunter liegenden weißen  Nautix U2 -Grundierung reflektiert. 

 

 

Glanzgrad Hochglanz Trocknungs-/ Überarbeitungs-Informationen   
Mischungsverhältnis  Temperatur 10°C 15°C 20°C 30°C 

nach Volumen 3 Basis : 1 Härter Topfzeit 5 Std. 4 Std. 3 Std. 2 Std. 
nach Gewicht 4 Basis : 1 Härter Fühltrocken 4 Std. 2 Std30 1 Std30 1 Std. 

Ergiebigkeit 14m2/L bei 60µm Nass-Schicht-Dicke Überstreichen mit Nautix 
VA2* 

8 Std. 5 Std. 3 Std. 2 Std. 

Flammpunkt 23°C<FP<55 °C Schleifbar nach 30 Std. 20 Std. 12 Std. 10 Std. 
Gebindegröße 2L Trocken 96 Std. 72 Std. 30 Std. 20 Std. 
Lagerstabilität 5 Jahre      

Verdünner / Reiniger Nautix DP      

Farben Schwarz (dunkelgrau auf Anfrage)      

  Std= Stunden 
*Überschichtungszeit  für  1  Nasschicht (60µm). 
Informationen unter „Anwendung / wichtige Hinweise. 

 
Siehe 

 
weitere 

 

• GFK / GELCOAT siehe Auftragsabfolgen Überwasser   • Carbon-Bauteile Überwasser 

• Sperr-HOLZ & abgesperrtes HOLZ Überwasser               • ALUMINIUM Überwasser                 • STAHL Überwasser 
 

Die Oberfläche muss vor Beschichtung getrocknet und entfettet sein.  
Siehe das Datenblatt der Grundierung bez. weiterer Informationen. 
U2 Grundierung Vorarbeit und Auftrag Auftrags-Hinweise 
• Die Oberfläche muss mit U2 als weißer Epoxygrundierung beschichtet sein 
• Lesen Sie diesbezüglich das Datenblatt der U2-Grundierung 
• Anschließend sollte diese Oberfläche zwecks perfekter Anhaftung mittels 

Korn P240 angeschliffen werden. Danach abwaschen und trocknen lassen. 
• Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken, entfettet und staubfrei ist. 
• Dann Auftrag des geeigneten Primers. 

- Die Oberfläche muss mit U2 (weiss) beschichtet sein. 
Die Oberfläche sollte mit Korn P240 geschliffen sein. 

- Wichtig: der Auftrag der Farbe sollte in einem 
staubfreien Bereich geschehen 

- Beachten Sie dringend die Überschichtungszeiten. 

Coolblack 
• Im nächsten Punkt werden spezifische Auftragsinformationen beschrieben. 
• Um effizient zu wirken, muss der trockene Coolblack-Film ca. 30µm betragen. 
Glanzgrad 
• Zur Erzielung eines super Hochglanzes, einer Mattoptik oder zwecks besserem 

Schutz empfehlen wir dringend die Überschichtung mit Nautix VA2-
Klarlacken. 

Kompatibilität 
Bitte ziehen Sie die technischen Datenblätter der 
passenden Nautix Materialien hinzu, oder fragen Sie uns 
im Zweifelsfalle. 
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COOLBLACK 
 

 
 

ARBEITSSCHUTZ 

HINWEISE 

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITS-INFORMATIONEN 

2-komponenten Marine-Decklack mit geringer Hitzeaufnahme 
 

 

• Arbeiten Sie an einem gut gelüfteten Ort, unter Nutzung von geeigneter Schutzkleidung, Handschuhen, Augen- und Atem-Schutz. 
Ungeschützte Personen müssen sich vom Ort des Auftrags fernhalten. Entsorgen Sie Schutzhandschuhe und anderes Equipment nach der 
Nutzung. 

• Ätzende Farbe, nur für den professionellen Gebrauch. Vor Gebrauch lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitshinweise auf 
dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie uns. 

 

• Applikationsmethode: (nur für den professionellen Gebrauch geeignete) Airmix-Becherspritzpistole oder Airless-Spritzverfahren. 
• Arbeiten zwischen 10 und 30°C (idealerweise bei einer Luftfeuchte geringer als 85%). 
• Um Kondensatbildung zwischen Neuauftrag und zu beschichtender Oberfläche zu vermeiden, müssen Temperaturen von Oberfläche, 

Umgebung und Beschichtungsmaterial identisch sein (Taupunkt). 
• Vermeiden Sie eine Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen: starker Wind, direkte Sonneneinstrahlung, sehr hohe oder 

sehr niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder Regen. 
• Achten Sie insbesondere beim Öffnen der Härterdose darauf, dass aufgrund von Druckentwicklung Material herausspritzen könnte! 
• Rühren oder Schütteln Sie die einzelnen Komponenten sorgfältig auf, fügen Sie den Härter zur Basis und warten Sie nach dem Verrühren 

10 Minuten lang, bis sich die entstandenen Blasen aufgelöst haben. 
• Mischen Sie lediglich die benötigte Menge an. 
• Tragen Sie den Lack nicht am Tagesende auf, wenn die Gefahr bestehen könnte, dass Luftfeuchtigkeit den Glanzgrad beeinträchtigen 

könnte. 
• Beachten Sie sorgfältig die Überschichtungszeiten vor dem Auftrag des Klarlacks. 
• Fördern Sie die natürliche Verdunstung von Lösungsmitteln und Erwärmen Sie nicht die Luft Start der Anwendung. Eine Zwangslüftung 

sollte nicht direkt auf die Oberfläche geleitet werden. 
 

AUFTRAG 
Airmix- / Becherspritzpistole (nur für Fachkräfte) 

 

• Tragen Sie eine dünne Lage auf 
• Druck: 2,0 bis 2,5 bar - Düsengröße: 1,3mm bis 1,4mm. 
• Verdünnung (nach Volumen): Nautix DP 10 bis 20%. 

 
Theoretische Ergiebigkeit: 16m²/L 
Praktische Ergiebigkeit: 12-14m²/L 
Empfohlene Nassschichtdicke: 60µm. 

 

 
Transport und Lagerung 
• Dieses Produkt muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden. 
• Vor Luft, Sonne und extremen Temperaturen schützen. Um die maximale Lagerfähigkeit des Materials zu behalten, muss das Gebinde 

sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und 25°C liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. 

Sicherheit 
• Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie uns! 

Alle Verarbeiter sollten geeignete Schutzkleidung tragen: ein farblich zum aufzutragenden Lack kontrastierende Schutzanzug mit Kapuze, 
Handschuhen und Sicherheitsschuhen, die die unteren Extremitäten schützen. Tragen Sie, wenn Sie Materialien spritzen, passendes 
Atemschutzequipment, gegebenenfalls auch ein Frischluftspendergerät mit Helm und Visier(siehe: Martindale´s MAGNUM 8500 KIT im 
Onlineshop bei Timeout.de). 

Abfall 
• Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie leere oder angebrochene Gebinde 

entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen. Reste von Antifouling sind Sondermüll und dürfen nicht 
über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend den geltenden Gesetzen erfolgen. 

Generell 
• Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin 

speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung 
dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. 

• Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand hinsichtlich praktischer Erfahrungen oder Ergebnisse 
unserer beständigen Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung selbst sicherstellen, dass 
das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist. 
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