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Polyurethan-Beschichtung zum 1-komponentigen Vor-Imprägnieren 

 
 

Hier gezeigte Farbpunkte dienen nur zur Information / entsprechen nicht unbedingt dem tatsächlichen Farbton! 
 

Nautix IMPREWOOD ist ein klares innovatives 1-komponentiges Polyurethanharz für den professionellen Verarbeiter. Das Material hat   zwei 
Zielsetzungen: u.a das Stabilisieren und Härten von Holz sowie die Verbesserung der Anhaftung von nachfolgenden Beschichtungen. 
IMPREWOOD ist ein sehr flüssiges Harz, was, auf neuer oder freigelegter Holzoberfläche aufgebracht, auf einfache Art Oberflächenporen 
imprägniert. 
Das Produkt muss überschichtet werden mit: 

- 1- oder 2-komponentigen Klarlacken oder Farblacken 
- 1- oder 2-komponentigen Grundierungen oder Primern. 

Nautix IMPREWOOD ist nur für den professionellen Einsatz geeignet. 
 

Glanzgrad Wie nasses Holz Trocknungs/ Überschichtungs Inf    

Reichweite  4 bis 10m²/L (pro Schicht, abhängig von 
Typ und Oberflächenbeschaffenheit) 

Temperatur 10°C 15°C 20°C 30°C 
Überschichtbar mit Klarlack oder   3h 2h30min 2h 1h30min 
Grundierung* 
Schleifbar nach 6h 4h 3h 2h 
h=Stunden min=Minuten 
*: empf. Überschichtungszeit für eine Schicht – siehe „AUFTRAG“! 

Flammpunkt FP>27°C 
Gebindegrößen 0,75L, 2,5L 
Typ. Lagerfähigkeit 2 Jahre 
Farbe:                                     Klar 
Verdünnung/ Reiniger Nautix DE und Nautix DA  

 

       • GFK /GELCOAT siehe Auftragsabfolgen: Überwasser- bzw. Unterwasser • Carbon-Bauteile Überwasser- bzw. Unterwasser    
       • Sperr-HOLZ und abgesperrtes HOLZ: Überwasser bzw.  Unterwasser   

  

 
Traditionelles rohes Holz 

• Die Oberfläche muss trocken, entfettet, gereinigt und staubfrei sein. 
• Die Beschichtung direkt auf dem Holz auftragen 

 
Öliges Holz 

• Die Oberfläche muss trocken, entfettet, gereinigt und staubfrei sein. 

• Die Oberfläche muss zunächst mittel Nautix SD (mit 2 Lappen) entfettet 
werden. 

• Anschließend 1 Stunde bis zum Auftrag des Materials ablüften lassen. 

Technische Empfehlung 
Die Oberfläche muss trocken sein, ansonsten besteht 
Gefahr von Feuchtigkeitseinschluss sowie Bläschenbildung 
oder Ablösung. 

 
Technische Empfehlung 

Imprewood kann auch auf Decksfugenmassen aufgetragen 

werden (vorhergehende bzw. Verarbeiter-seitige Tests!). 

 

• Arbeiten Sie in gut belüfteten Räumlichkeiten (sorgen Sie für gute Belüftung während der Arbeit), tragen Sie passende Schutz- Kleidung, 
-Handschuhe, -Brille und Augen- bzw. Gesichtsschutz. Ungeschützte Personen müssen vom Verarbeitungsbereich fernbleiben. Benutzte 
Einmal-Schutzhandschuhe und anderes Einmal-Equipment nach Nutzung entsorgen. 

• Lesen Sie die Sicherheit- und Gesundheitshinweise auf dem Dosenetikett sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. 

 
• Auftragsmethoden: Pinsel, Rolle / Walze. 
• Auftrag zwischen 10 und 30°C (idealerweise innen mit einer Luftfeuchtigkeit von nicht höher als 85%). 
• Nicht auftragen wenn die Gefahr von Kondensniederschlag besteht (Taupunkt): Oberflächen-, Umgebungs-, und Material- 

temperatur sollten gleich sein. 
• Favorisieren Sie eine natürliche Verdunstung der Lösemittel und heizen Sie die Umgebung nicht mit Beginn der Beschichtung auf. 

Nutzen Sie keinen Ventilator oder Heizlüfter, der direkt auf die Oberfläche gerichtet ist. 

HINWEISE 
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AUFTRAG 

TRANSPORT-, LAGERUNGS- UND S ICHERHEITS-INFORMATION 

 
 
 
 

Polyurethan-Beschichtung zur Holzimprägnierung 
 

• 1. Schicht: mit 50% Nautix DA- oder DP-Verdünnung verdünnt Auftrag von IMPREWOOD mit Pinsel oder Rolle per kreuzweisem 
Auftrag. Stellen Sie sicher, dass das Harz alle Poren durchdringt. 

• 2. Schicht: mit 25% Verdünnung mittels Nautix DA oder DP, Auftrag von IMPREWOOD wie vor. 
• 3. Schicht: Auftrag von IMPREWOOD ohne Verdünnungszugabe. 
• Sollten Sie bis dahin noch keine glättende Schicht erreicht haben, tragen Sie weitere Schichten so häufig auf, bis Sie eine solche erreichen. 
• Nehmen Sie überschüssiges Material mit einem Lappen auf, dann lassen Sie das Material trocknen. 
• Wenn die Oberfläche getrocknet ist, glättendes Schleifen mit Korn 120 bis P400. 
• Wiederholen Sie den Auftrags- bzw. Schleif-Vorgang, wenn die Oberfläche noch immer nicht gut genug ist. 
• 2 Optionen: 

- Aussenflächen und Decks: Tragen Sie 2-3 Schichten IMPREWOOD auf 
- Rumpf- und Außenseiten sowie Decksaufbauten: tragen Sie 2-3 Schichten vom Nautix P1 als Grundierung auf, danach 

Überschichtung Im Unterwasserbereich (siehe auch Holz-Auftragsabfolgen Unterwasser) mit Nautix-Antifouling (Rumpf), bzw. Starlac, dem 
1-komponentigen Farblack von Nautix, für Überwasser und Innenbereiche.  

 

Transport und Lagerung 
• Dieses Produkt sollte während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältnissen gelagert werden. 
• Exposition zu Luft, Sonne und extremen Temperaturen sollten vermieden werden. Um die volle Lagerzeit zu erreichen, sollte das Behältnis 

zwischen Nutzung und Lagerung gut verschlossen zwischen 10 und 25°C gelagert werden. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
Sicherheit 
• Lesen Sie vor Einsatz des Materials bitte die Gesundheits- und Sicherheitshinweise. Bei Bedarf an weiteren Informationen kontaktieren Sie 

Bitte Nautix oder Ihren Händler. 
• Alle Verarbeiter sollen geeignete Schutzkleidung tragen: zur Farbe des verarbeiteten Materials kontrastierende Komplettanzüge, Einweg- 

Overalls mit Kapuze, Handschuhe und Sicherheitsschuhe, die die unteren Extremitäten zu schützen. Tragen Sie beim Spritzen den richtigen 
Atemschutz, gegebenenfalls auch ein Frischluftspendergerät mit Helm und Visier Visier (siehe: Martindale´s MAGNUM 8500 KIT im 
Onlineshop bei Timeout.de). 
 

Abfälle 
Abfälle oder Reste müssen im Rahmen der behördlichen Vorschriften behandelt werden. Werfen Sie keine Dosen oder Lacke in 
Wasserläufe sondern nutzen Sie passende Entsorgungsmöglichkeiten. Am besten Lacke vor der Entsorgung  aushärten  lassen.  Reste 
dieses Materials dürfen nicht über den Hausmüll oder ohne Genehmigung entsorgt werden. 

Generell 
Die hier gegebenen Informationen sind u.U. nicht komplett ausführlichst gehalten. Jeder, der das Produkt nutzt, ohne zuvor eine 
schriftliche Anfrage hinsichtlich der Einsetzbarkeit des Produktes in Bezug auf eine andere Anwendung als die dafür vorgesehene gestellt 
zu haben, tut dies auf eigenes Risiko. Nautix übernimmt keinerlei Verantwortung - weder für die Eignung des Produkts noch für Verlust 
oder Schäden. Die hier in diesem Datenblatt gegebenen Informationen können von Zeit zu Zeit geändert werden. 

mailto:info@nautix.com
http://www.nautix.com/
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=NT-DA-
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=nt-dp
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=NT-DA-
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=nt-dp
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=abranet+
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=abranet+
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=nt-p1-0
https://www.timeout.de/nautix-holz-rumpf-beschichtung
https://www.timeout.de/lack-antifouling/antifouling
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=starlac
https://www.timeout.de/nautix-anleitung-holz-deck
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=magnum
https://www.timeout.de/

	Polyurethan-Beschichtung zum 1-komponentigen Vor-Imprägnieren
	Polyurethan-Beschichtung zur Holzimprägnierung
	Transport und Lagerung
	Sicherheit
	Abfälle
	Generell


