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fluo fluo 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

PRODU KT INFORMATION 

2-Komponentiger „Highperformance“-Glanzlack für maritime und sonstige Anwendungen 
 
 

  
 Die hier gezeigten Farbpunkte dienen nur zur Orientierung / entsprechen nicht unbedingt dem tatsächlichen Farbton! 

 
 

Nautix L2 ist der ultimative hochglänzende 2-komponentige Polyurethan-Farblack für den Außenbereich mit hervorragender Farbbeständigkeit in 
Verbindung mit hervorragender Chemikalien- und Abriebbeständigkeit. Er bietet eine dauerhafte und hochglänzende Oberfläche. 
Dieser Abschlusslack ist sehr einfach aufzubringen und enthält UV-Filter für erhöhte Haltbarkeit. L2 kann auf allen erdenklichen Oberflächen 
abgesehen von dauerhaft von Wasser benetzten Flächen aufgetragen werden. Die Rezeptur wurde so entwickelt, dass auch versierte Amateur- 
Nutzer einfach zu einem professionellen Ergebnis gelangen können. 

 

Glanzgrad Hochglanz Trocknunnungs- / 
Überschichtungszeiten 

    

Mischungsverhältnis (Volumen) Basis : Härter= 3:1 Temperatur 10°C 15°C 20°C 30°C 
Mischungsverhältnis (Gewicht) Basis : Härter = 4:1 Topfzeit 5h 4h 3h 2h 
Reichweite 12m²/L pro Schicht (Rolle / Pinsel) Fühltrocken 4h 2h30 1h30 1h 
Flammpunkt 23°C <FP<55°C Überschichtbar mit sich selbst* 8h 5h 3h 2h 
Gebindegrößen 0,75L, 2,5L Schleifbar nach 30h 20h 12h 10h 
Typ. Lagerfähigkeit 5 Jahre Trocken 96h 72h 30h 20h 
Verdünner/Reiniger Nautix DP d=Tage h=Stunden min=minuten     

*: Minimale Überschichtungszeit empfohlen für eine Schicht (80µm Nass-Schichtdicke) – Bitte Datenblatt checken! 

Farbtöne weiss, light off-white (hell-weiß), light ivory (hell-elfenbein), light grey (hellgrau), anthracite grey (anthrazit-grau, black (schwarz), 

sunset yellow (sonnenaufgangs-gelb), orange rescue (rettungs-orange, bright red (leuchtend-rot), sky blue (himmelblau), blue France 

(französisch-blau), midnightblue (mitternachtsblau), navy blue (marineblau), orange fluo (fluoreszierend-orange), British green 

(britisch-grün), golf green (golf-grün). 

 
• GFK / GELCOAT siehe Auftragsabfolgen: Überwasser- bzw. Unterwasser • Carbon-Bauteile Überwasser- bzw. Unterwasser • Sperr-HOLZ & 
abgesperrtes HOLZ Überwasser bzw.  Unterwasser   • ALUMINIUM Überwasser bzw. Unterwasser    • STAHL Überwasser bzw. Unterwasser 

 
Die Oberflächen müssen vor Auftrag des Materials trocken und entfettet sein. Prüfen Sie das technische Datenblatt der Grundierung. 
Über U2 Epoxid-Grundierung 

• Anrauender Anschliff mit Korn P240 für bessere Anhaftung, spülen, trocknen. 
 

Über zuvor bereits lackierten Oberflächen 
• Die Qualität der Oberfläche überprüfen: die vorherige Lackschicht darf nicht 

vom Untergrund lose kommen und auch nicht krümeln. Um die Qualität zu 
prüfen, schaben Sie mit einer harten (Metall-) Bürste an der Oberfläche, 
und entfernen Sie lose Farbe. 

• Oberfläche in gutem Zustand: 
- Mit einem geeigneten Reinigungsmittel säubern, mit Frischwasser 

abspülen (Hochdruckreinigung oder mit Bürste) und Trocknung. 
- Die Oberfläche mit Nautix SD Reiniger säubern, dann mit Korn P240 

anschleifen. Mit Frischwasser spülen und trocknen lassen. 
• Oberfläche in schlechtem Zustand: 

- Jegliche alten Beschichtungen entfernen. 
- Oberfläche mit Nautix SD  entfetten, dann entstauben. 
- Anrauender Anschliff mit Korn P120. 
- Mit Frischwasser spülen und trocknen lassen. 
- Auftrag von 1 bis 2 Lagen von  U2  und komplett trocknen lassen 
- Anrauender Anschliff mit Korn P240, abspülen, trocknen lassen. 

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG 

OBERFLÄCHENTYPEN 

L2 ist nur auf zwei-komponentigen Beschichtungen ( U2,  
HPE, PE , und auf sich selbst) einsetzbar. 
Bei Bedarf an weiteren Informationen bitte das technische 
Datenblatt oder uns konsultieren. 

Verträglichkeit zu anderen Lacken / Grundierungen 

Um beste Resultate zu erhalten, empfehlen wir die 
Nutzung von U2 Epoxid-Grundierung in weiss und einen 
anrauenden Anschliff mit Korn Korn P240 .  
Unbedingt die Trocknungs- und Überschichtungszeiten 
beachten. 

Applikationshinweise 
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L2 
2-Komponentiger „Highperformance“-Glanzlack für maritime und sonstige Anwendungen 

 

  

ALLGEMEINE HINWEISE 

AUFTRAG 

TRANSPORT-, LAGERUNGS- UND S ICHERHEITS-INFORMATIONEN 

 
 

 
• Arbeiten Sie in gut belüfteten Räumlichkeiten (sorgen Sie für gute Belüftung während der Arbeit), tragen Sie passende Schutz- Kleidung, 

-Handschuhe, -Brille und Augen- bzw. Gesichtsschutz. Ungeschützte Personen müssen vom Verarbeitungsbereich fernbleiben. Benutzte 
Einmal-Schutzhandschuhe und anderes Einmal-Equipment nach Nutzung entsorgen. 

• Einsatz des Materials nur für Professionelle Nutzer, lesen Sie die Sicherheit- und Gesundheitshinweise bevor Sie mit der Arbeit beginnen. 
 

• Auftragsmethoden: Pinsel, Rolle, Spritzpistole. 
• Auftrag zwischen 10 und 30°C (idealerweise innen mit einer Luftfeuchtigkeit von nicht höher als 85%). 
• Nicht auftragen wenn die Gefahr von Kondensniederschlag besteht (Taupunkt): Oberflächen-, Umgebungs-, und Materialtemperatur sollten 

gleich sein; idealerweise haben Metall-Oberflächen eine um ca. 3°C höhere Temperatur. 

• Öffnen Sie das Härter-Behältnis vorsichtig: ein etwas höherer Druck im Behältnis könnte einen Ihnen entgegenkommenden Material-
Schwall auslösen. 

• Rühren oder schütteln Sie die einzelnen Komponenten sehr sorgfältig auf, vergessen Sie dabei nicht die Rand- oder Bodenbereiche. 

• Fügen Sie den Härter zur Basis hinzu und lassen Sie die Mischung dann ca. 10 Minuten stehen, um den entstandenen Luftblasen das 
Austreten zu ermöglichen. 

• Tragen Sie das Material bei Außenanwendung nicht am Ende eines Tages auf, Kondensfeuchtigkeit kann zu Glanzverlust führen. 
• Zwischen den einzelnen Aufträgen wird ein Anschliff mit Korn P400 empfohlen. 
• Beachten Sie sorgfältig die Überschichtungszeiten. 
• Favorisieren Sie eine natürliche Verdunstung der Lösemittel und heizen Sie die Umgebung nicht mit Beginn der Beschichtung auf 

Nutzen Sie keinen Ventilator oder Heizlüfter, der direkt auf die Oberfläche gerichtet ist. 
 

 

Rolle 
• Tragen Sie 2 dünne Lagen mittels kreuz-weisem Auftrag auf. 
• Verdünnung (nach Volumen): Nautix DP mit 5 bis maximal 10%. 
Pinsel 
• Tragen Sie 2 bis 3 dünne Lagen mittels kreuzweisem Auftrag auf. 
• Bei jeder Schicht 2-3mal in derselben Richtung (horizontal) auftragen dann 

kreuzen bei 90° um eine schöne Optik zu erreichen. 
• Verdünnung (nach Volumen): Nautix DP mit 5 bis maximal 10%. 
Airmix spray (Becherspritzpistole) 
• Tragen Sie 2 bis 3 dünne Lagen auf 
• 2.0 bar, Düse 1,3 bis 1,4mm. 
• Verdünnung (nach Volumen) Nautix DP zwischen 10 bis 20%. 

 
Airless Spritzauftrag (nur für professionelle Anwender) 
• 170 bis 240 bar, Düse 312 bis 414 
• Setzen Sie hierbei keine Verdünnung ein. 

 

Transport und Lagerung 
• Dieses Produkt sollte während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältnissen gelagert werden. 
• Exposition zu Luft, Sonne und extremen Temperaturen sollten vermieden werden. Um die volle Lagerzeit zu erreichen, sollte das Behältnis 

zwischen Nutzung und Lagerung gut verschlossen zwischen 10 und 25°C gelagert werden. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
Sicherheit 
• Lesen Sie vor Einsatz des Materials bitte die Gesundheits- und Sicherheitshinweise. Bei Bedarf an weiteren Informationen kontaktieren Sie 

bitte Nautix oder Ihren Händler. 

SICHERHEITSHINWEISE 

 
Theoretische Ergiebigkeit: 4-5m²/L pro Schicht. 
Nassfilmschicht-Dicke: ca. 200µm nass bei 1 Lage. 

Theoretische Ergiebigkeit: 7-9m²/L pro Schicht. 
Nassfilmschicht-Dicke: ca. 80µm pro Lage. 

Theoretische Ergiebigkeit: 12m²/L pro Schicht. 
Nassfilmschicht-Dicke: ca. 80µm pro Lage. 

Theoretische Ergiebigkeit: 12m²/L pro Schicht. 
Nassfilmschicht-Dicke: ca. 80µm pro Lage. 
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• Alle Verarbeiter sollen geeignete Schutzkleidung tragen: zur Farbe des verarbeiteten Materials kontrastierende Komplettanzüge, Einweg- 
Overalls mit Kapuze, Handschuhe und Sicherheitsschuhe, die die unteren Extremitäten zu schützen. Tragen Sie beim Spritzen den richtigen 
Atemschutz, gegebenenfalls auch ein Frischluftspendergerät mit Helm und Visier (siehe: Martindale´s MAGNUM 8500 KIT im Onlineshop 
bei Timeout.de). 

 
Abfälle 

Abfälle oder Reste müssen im Rahmen der behördlichen Vorschriften behandelt werden. Werfen Sie keine Dosen oder Lacke in 
Wasserläufe sondern nutzen Sie passende Entsorgungsmöglichkeiten. Am besten Lacke vor der Entsorgung aushärten lassen. Reste 
dieses Materials dürfen nicht über den Hausmüll oder ohne Genehmigung entsorgt werden. 

Generell 
Die hier gegebenen Informationen sind nicht komplett erschöpfend. Jeder, der das Produkt nutzt, ohne zuvor eine schriftliche Anfrage 
hinsichtlich der Einsetzbarkeit des Produktes in Bezug auf eine andere Anwendung als die dafür vorgesehene gestellt zu haben, tut dies auf 
eigenes Risiko. Nautix übernimmt keinerlei Verantwortung weder für die Eignung des Produkts noch für Verlust oder Schäden. Die hier in 
diesem Datenblatt gegebenen Informationen können von Zeit zu Zeit geändert werden. 
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