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SD ENTFETTER 
Oberflächen-Reiniger/Entfetter und (Formen-) Wachs-Entferner 

 

Nautix SD-Entfetter ist ein konzentriertes Lösungsmittel, das für die Rumpf- oder sonstige Oberflächen-Vorbereitung 
und für die Reinigung der zu lackierenden Oberfläche ohne Beschädigung von Gelcoat oder Lack entwickelt wurde. 
Es eignet sich besonders zum Reinigen neuer GFK-Rümpfe und zum Entfernen von Wachs nach der Entformung, aber 
auch von Öl und anderen Verunreinigungen. 
Nautix SD-Entfetter ist sehr flüssig, dennoch im Vergleich zu Azeton weniger flüchtig oder brennbar, bietet jedoch eine 
höhere Effizienz. SD kann auch für die Reinigung von Werkzeugen eingesetzt werden, die für den Harzauftrag 
verwendet wurden. 

 

Aussehen Klar 
Flammpunkt 23 < FP < 61°C 
Gebindegrößen 0,75L – 2,5L – 5L 

Mindesthaltbarkeit 5 Jahre 
 

• Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen (sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichende Belüftung), tragen Sie geeignete 
Schutzkleidung, Handschuhe, Brille und Augen- / Gesichtsschutz. 

• Ungeschützte Personen müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden. Entsorgen Sie Schutzhandschuhe und -ausrüstung nach Gebrauch 
• Lesen Sie vor der Anwendung den Abschnitt zur Sicherheit auf dem Etikett, um Informationen zu Gesundheit und Sicherheit zu erhalten. 

 

• Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Waschmittel (Reinigungsmittel + Frischwasser), spülen Sie sie ab und lassen Sie sie trocknen. 
• Befeuchten Sie ein Tuch oder einen Schwamm mit Nautix SD Entfetter und wischen Sie dann die gesamte zu reinigende Oberfläche mit 

mäßigem Druck ab. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem getrockneten Tuch oder Schwamm. 
• Wechseln Sie das Tuch während der Reinigung regelmäßig. 
• Warten Sie vor dem Lackieren auf die vollständige Ausdünstung des Materials. 

 

Transport und Lagerung 
• Das Produkt  sollte während des Transports und der Lagerung in sicher verschlossenen und lösungsmittelbeständigen Behältern aufbewahrt 

werden. 
• Exposition gegenüber Luft, Sonne und extremen Temperaturen sollte vermieden werden. Stellen Sie für die volle Haltbarkeit der Farbe sicher, 

dass der Behälter zwischen dem Gebrauch fest verschlossen ist und die Lagertemperatur zwischen 10 ° und 25 ° C liegt. Vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. 

Sicherheit 
• Lesen Sie vor dem Gebrauch den Abschnitt zur Sicherheit auf dem Etikett, um Informationen zu Gesundheit und Sicherheit zu erhalten. Für 

weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nautix oder seine Händler. 
• Alle professionellen Bediener müssen geeignete Schutzkleidung tragen: Overalls mit einer Kontrastfarbe zum aufzutragenden Produkt, 

einen Einwegoverall mit Kapuze, geeignete Handschuhe und undurchlässiges Schuhwerk, das den Unterschenkel schützt. Tragen Sie bei 
Spritzauftrag geeignete Atemschutzgeräte (z. B. luftgespeiste Atemschutzgeräte mit kombiniertem Schutzhelm und Visier). 

Abfälle 
• Die Entsorgung von Resten darf nur nach den behördlichen Vorgaben erfolgen. Entsorgen Sie keine befüllten Dosen und gießen Sie keine 

Reste in Wasserläufe. Verwenden Sie die dafür vorgesehenen Einrichtungen. Lassen Sie die Materialien vor der Entsorgung am besten 
aushärten. Reste dieses Produkts dürfen nicht über den Hausmüll oder ohne Genehmigung entsorgt werden. 

Generelles 
• Die in diesem Datenblatt genannten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Person, die das Produkt 

verwendet, ohne zuvor weitere schriftliche Anfragen zur Eignung des Produkts für den beabsichtigten Zweck zu stellen, tut dies auf 
eigenes Risiko. Nautix übernimmt keine Verantwortung für die Leistung des Produkts oder für Verluste oder Schäden. Die in diesem Blatt 
enthaltenen Informationen können von Zeit zu Zeit geändert warden – erfragen Sie daher das jeweils aktuelle Datenblatt. 

 
 
 

Nautix – Parc d’activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France 
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 
info@nautix.com — www.nautix.com 

 
Ausdruck notwendig? Denken Sie an die Umwelt- 31/03/2023 

Für den Einsatz auf: 
- GFK / CFK 
-   Stahl 
-   Aluminium 
-   Holz 

https://www.timeout.de/nautix-reiniger-sd-0-75l
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=nt-sd
https://www.timeout.de/catalogsearch/result/?q=butyl
mailto:info@nautix.com
http://www.nautix.com/
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