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PRODUKTBESCHREIBUNG 

PRODUKTINFORMATIONEN 

OBERFLÄCHENTYPEN 

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE 

STARLAC 
1- Komponenten Hochglanzfarblack mit langer Haltbarkeit 

 

  
 
 

Hier gezeigten Farbpunkte dienen nur zur Information / entsprechen nicht unbedingt dem tatsächlichen Farbton. 
 

Nautix STARLAC ist ein langlebiger 1-Komponenten Hochglanzfarblack für alle Oberflächen oberhalb der Wasserlinie. Dieser Farblack ist sehr 
einfach aufzutragen und enthält UV-Filter für eine lange Haltbarkeit. 

 
STARLAC ist gemäß der neuesten Technologie entwickelt worden, was zu exzellenten Fließeigenschaften führt. Die Auswahl der besten Harze 
und Pigmente verleiht ihm die außergewöhnliche Brillanz und Resistenz. 
Die einzigartige chemische Struktur ermöglicht es STARLAC, traditionelle Lacke durch seinen lang anhaltenden Glanz zu übertreffen. 

 

 

Glanzgrad Hochglänzend Trocknungs-/Überschichtungszeiten    
Ergiebigkeit 14m²/l pro Schicht (Rolle/Pinsel) Temperatur 10°C 15°C 20°C 30°C 
Flammpunkt 23°C <FP<55°C Fühltrocken 6Std 4Std 2Std 1Std30 
Gebindegrößen 0,35l – 0,75l – 2,5l Mit sich selbst überschichtbar* 48Std 36Std 24Std 12Std 
Typische Haltbarkeit 5 Jahre Trocken 5t 3t 2t 1t 

Verdünner/Reiniger Nautix WS t=Tage Std=Stunden min=Minuten 
*Minimale Überschichtungszeit empfohlen für 1 Schicht (80µm Nassdicke) – Bitte lesen Sie “Auftrag” 

 

Farben weiß, hell cremefarben, hell elfenbeinfarben, hellgrau, anthrazit-grau, schwarz, gelborange, orange, hellrot, 
himmelblau, französisch-blau, nachtblau, marineblau, britisches grün, golf-grün. 

 

 

• GFK / GELCOAT siehe Auftragsabfolgen: Überwasser- bzw. Unterwasser • Carbon-Bauteile Überwasser- bzw. Unterwasser • Sperr-HOLZ & 
abgesperrtes HOLZ: Überwasser bzw.  Unterwasser   • ALUMINIUM Überwasser bzw. Unterwasser    • STAHL Überwasser bzw. Unterwasser 

 

 

 
Auftrag auf U2- oder U3- Grundierungen 

 
Technische Empfehlungen 

Die Oberfläche muss mit Nautix SD entfettet und staubfrei sein. 
• Mit  Korn P240 Schleifpapier schleifen, um die Haftung zu verbessern, mit 

Süßwasser abspülen und trocknen lassen. 

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. 
Bitte lesen Sie die Technischen Datenblätter von 
Nautix, wenn Sie weitere Informationen 
benötigen. 
Es empfiehlt sich, in einer staubfreien Umgebung 
zu arbeiten. 
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, raten wir, eine 
weiße Grundierung wie U3- oder U2 aufzutragen. 
Die Oberfläche sollte mit Korn P240 Schleifpapier 
geschliffen sein. 
Wichtig: der Farblack-Auftrag sollte in 
staubgeschützter Umgebung vorgenommen 
werden. 
Halten Sie die Trocknungszeit vor dem 
Überschichten genau ein. 

Über zuvor gestrichene Oberflächen 
• Den Zustand des Trägermaterials überprüfen: die vorherige Farbe darf sich 

nicht lösen ober abblättern. Mit einem Schaber o.ä. kratzen, um die 
Haftung zu testen und lose Farbe zu entfernen. 

• Trägermaterial in gutem Zustand: 
- Mit einem geeignetem Waschmittel waschen, mit Süßwasser 

abspülen (Hochdruck-Reinigung oder mit einem Pinsel) und trocknen 
lassen. 

- Die Oberfläche mit Nautix SD entfetten. Anschließend mit Korn P240 
Schleifpapier abschleifen, mit Süßwasser abspülen und trocknen 
lassen. 
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SICHERHEITSINFORMATIONEN 

HINWEISE 

AUFTRAG 

STARLAC 
1- Komponenten Hochglanzfarblack mit langer Haltbarkeit 

                 
 
 
• Trägermaterial in schlechtem Zustand: 

- Alle vorherigen Beschichtungen entfernen. 
- Die Oberfläche muss mit Nautix SD entfettet und staubfrei sein. 
- Grob mit Korn P120 Schleifpapier schleifen, um die 

Haftfähigkeit zu verbessern. 
- Mit Süßwasser abspülen und trocknen lassen. 
- 1 bis 2 Schichten der  U2- oder U3- Grundierung auftragen 

und komplett trocknen lassen. 
- Mit Schleifpapier Korn P240 schleifen, abspülen und trocknen 

lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompatibilität 
STARLAC ist nach Auswahl der passenden Grundierung 
einsetzbar auf allen Materialoberflächen (Aluminium, 
Holz, Sperrholz, GFK und Stahl). 
Für weitere Informationen sehen Sie das jeweilige 
technische Datenblatt zu Grundierungen. 

 

• Arbeiten Sie in einer gut belüfteten Umgebung (angemessene Luftzirkulation während der Verarbeitung), tragen Sie passende 
Schutzkleidung, Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz. Ungeschützte Personen müssen sich vom Arbeitsbereich ferngehalten. Die 
Schutzkleidung und Handschuhe nach Gebrauch angemessen entsorgen. 

• Lesen Sie den Abschnitt “Transport, Lagerung und Sicherheitsinformationen” vor Gebrauch des Materials. 
 

• Auftragsmethoden: Pinsel, Rolle / Walze, Spritzpistole. 
• Zwischen 10 und 30°C auftragen (idealerweise im Innenbereich bei einer Luftfeuchtigkeit kleiner als 85%). 
• Nicht verarbeiten, wenn die Gefahr besteht, dass sich Kondenswasser auf dem Trägermaterial bildet (Taupunkt): Die Temperaturen von 

Trägermaterial, Umgebungsluft und Produkt müssen nahe beieinander liegen. 
• Homogenisieren Sie das Produkt mit einem Mixer. 
• Nicht gegen Ende des Tages auftragen, da die Luftfeuchtigkeit den Glanzeffekt verringern könnte. 
• Es empfiehlt sich, zwischen den Schichten mit  Korn P400 Schleifpapier zu schleifen. 
• Halten Sie die Überschichtungszeiten genau ein. 
• Begünstigen Sie eine natürliche Lösemittelverdampfung und heizen Sie die Umgebungsluft nach Beginn der Verarbeitung nicht auf. 

Keinen Ventilator oder Heizkörper auf die Oberfläche richten. 
 

 
Rollen oder Walzen  

• 2 oder 3 sich kreuzende Schichten auftragen. 
• Verdünnung (nach Volumen): Nautix WS zwischen 5 bis 10% max. 

Theoretische Ergiebigkeit: 14m²/l pro Schicht. 
Schichtdicke nass: in etwa 80µm pro Schicht. 

 
Pinsel 

 

• 2 oder 3 dünne Schichten auftragen. 
• Für jede Schicht 2-3 Mal in dieselbe Richtung (horizontal) streichen und 

dann in einem 90° Winkel kreuzen, um ein gutes Endergebnis zu erreichen. 
• Verdünnung (nach Volumen): Nautix WS zwischen 5 bis 10% max. 

 
Theoretische Ergiebigkeit: 14m²/Ll pro Schicht. 
Schichtdicke nass: in etwa 80µm pro Schicht. 

  

AirBecherspritzpistole 
• 2 oder 3 dünne Schichten auftragen. 
• 2,0 bar, Düse 1,6mm. 
• Verdünnung (nach Volumen): Nautix WS von 10 bis 20%. 

 
Theoretische Ergiebigkeit: 7-9m²/L pro Schicht. 
Schichtdicke nass: in etwa 80µm pro Schicht. 
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TRANSPORT, LAGERUNGS-, UND SICHERHEITS-INFORMATIONEN 

STARLAC 
1-Komponenten Hochglanzfarblack mit langer Haltbarkeit 

 

 

 
Transport und Lagerung 
• Dieses Produkt sollte während des Transports und der Lagerung in sicher verschlossenen Behältern verwahrt werden. 
• Die Aussetzung gegenüber Luft, Sonne und extremen Temperaturen sollte vermieden werden. Stellen Sie für die optimale Haltbarkeit des 

Materials sicher, dass der Behälter nach dem Gebrauch richtig verschlossen und das Produkt bei einer Temperatur von 10° bis 25°C 
gelagert wird. Behälter nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. 

Sicherheit 
• Lesen Sie vor dem Gebrauch die Hinweise für Gesundheit und Sicherheit. 

•   Für weitere Details bitte Nautix oder den jeweiligen Handelspartner kontaktieren. Alle professionellen Anwender müssen passende 
Schutzausstattung tragen: Schutzanzüge in einer zum Produkt kontrastierenden Farbe, Einmal-Schutzanzug mit Kapuze, passende 
Handschuhe und undurchlässiges Schuhwerk, das das untere Bein schützt. Tragen Sie, wenn Sie Materialien spritzen, passendes 
Atemschutzequipment, gegebenenfalls auch ein Frischluftspendergerät mit Helm und Visier (siehe: Martindale´s MAGNUM 8500 KIT im 
Onlineshop bei Timeout.de). 
 

Entsorgung 
Die Entsorgung von Resten muss in Übereinstimmung mit den behördlichen Vorgaben erfolgen. Entsorgen Sie keine Dosen oder 
Beschichtungsmaterialien in Wasserläufe, sondern nutzen Sie die dafür vorgesehenen Einrichtungen. Es empfiehlt sich, das 
Beschichtungsmaterial vor der Entsorgung aushärten zu lassen. Reste dieses Produktes dürfen ohne Erlaubnis nicht durch die 
kommunalen Entsorgungsmöglichkeiten entsorgt werden. 

Generelles 
Die hier angegebenen Informationen beanspruchen nicht, vollkommen ausführlich zu sein. Jeder, der die Produkte außerhalb ihres 
Bestimmungszwecks nutzt, ohne vorher weitere schriftliche Erkundigungen bezüglich Tauglichkeit oder Eignung des Produktes für den 
jeweiligen Zweck tätigt, tut dies auf eigene Gefahr. Nautix übernimmt dahingehend keine Verantwortung für die Qualität des Produktes, 
irgendeinen Verlust oder Schaden. Die hier gegebenen Informationen unterliegen zeitweiligen Modifikationen. 
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