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NAUTIX

ANTIFOULING A3 WHITE

MARINE PAINTS

NAUTIX

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

1.1. Produktidentifikator
Produktname : ANTIFOULING A3 WHITE
UFl: RDTQ-D4AA-E10E-3MP3
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stsfoder Gemischs und Verwendungen, von denen abgésa wird
Bewuchshemmende Farbe (Antifouling) fiir Yachten Sotiffe
Professionelle Verwendung.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhaitlatenblatt bereitstellt
Unternehmen : NAUTIX.
Adresse : PA Les 5 Chemins, 24 rue Nicolas App&528, Guidel, FRANCE.
Telefon : +33 (0)2 97 65 32 69. Fax : +@R(97 65 03 54.
FDS@nautix.com
http://www.nautix.com/
Request MSDS at / demande de FDS : http://peintaméxfr/contact/
1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS (France)
Weitere Notrufnummern
Vergiftungsinformationszentrale (VI1Z), Stubenring&1010 Wien, Osterreich (24 h Service) - Telefed3 1 406 43 43

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3 (Flam. BigH226).
Akuter inhalativer Toxizitat, Kategorie 4 (Acute X.at, H332).
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 (Eye Dam318H
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 (Skin San$i317).
Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1B (Repr. 1B, H360D).
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Expimsi), Kategorie 2 (STOT RE 2, H373).
Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 (Aquatic Adytd400).
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1 (Aquatiorih1, H410).
Entwickelt bei Berlihrung mit Saure sehr giftige GEsgH032).

2.2. Kennzeichnungselemente
Das Gemisch ist ein Mittel mit biozider Wirkungdgke Abschnitt 15).
Das Gemisch wird zerstaubt verwendet.

Erflllt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

XX

GHSO02 GHSO05 GHSO07 GHSO08 GHS09

Signalwort :

GEFAHR

Produktidentifikatoren :

650-015-00-7 KOLOPHONIUM

601-022-00-9 XYLOL

613-333-00-7 ZINK-PYRITHION

Zusatzliche Etikettierung :

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lumgegige Trépfchen entstehen. Aerosol oder Nebel

nicht einatmen.
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Gefahrenhinweise :
H226

H317

H318

H332

H360D

H373

H410

EUH032
Sicherheitshinweise - Pravention :
P201

P202

P210

P260

P280

Sicherheitshinweise - Reaktion :
P305 + P351 + P338

P308 + P313
P310
P312
P314
Sicherheitshinweise - Lagerung :
P405
Sicherheitshinweise - Entsorgung :
P501
2.3. Sonstige Gefahren

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenschaden.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Kann die Organe schadigen bei langerer ocedtenholter Exposition .
Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfgstiWirkung.

Entwickelt bei Berlihrung mit Saure sehr giftgase.

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesenvenstiehen.

Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offdflammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht eieatm
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ AugenscBeithtsschutz/ Gehoérschutz/ ... tragen

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einidéinuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfern#feiter spulen.

BEI Exposition oder falls betroffen: Actien Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... arien.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliefiée hinzuziehen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt/Behalter ... zuftihren.

Die Mischung enthélt keine 'sehr besorgniserreger@teffe’ (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch dierBpean Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 57 des REACH: http://echa.euroffdleandidate-list-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- undBAMischungen angewandten Kriterien, entsprechenai dehang Xl der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

Das Gemisch enthdlt keine Substanz >=0,1%, die @ete& Kriterien der delegierten Verordnung (EU) 7208100 der Kommission oder der
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokridsitithe Eigenschaften hat.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 022-006-00-2 GHSO08 [1] 10<=x% <25
CAS: 13463-67-7 Wng [10]
EC: 236-675-5 Carc. 2, H351
TITANDIOXID
INDEX: 649_356_00_4 GHS09, GHS07, GHS08, GHS02 10<=x% <25
CAS: 64742-95-6 Dgr

EC: 918-668-5
REACH: 01-2119455851-35

LOSUNGSMITTELNAPHTA (ERDOL)
LEICHTE AROMATISCHE

Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

INDEX: 029-015-00-0
CAS: 1111-67-7
EC: 214-183-1

KUPFERTHIOCYANAT

GHS09 10<=x% <25
Wng

Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10
EUH:032
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INDEX: 650-015-00-7 GHSO07 [1] 10<=x% <25
CAS: 8050-09-7 Wng
EC: 232-475-7 Skin Sens. 1, H317
REACH: 01-2119480418-32-0021
KOLOPHONIUM
INDEX: 601-022-00-9 GHSO02, GHS07 C 25<=x%<10
CAS: 1330-20-7 Wng [1]
EC: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226
REACH: 01-2119488216-32-XXXX Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
XYLOL Skin Irrit. 2, H315
INDEX: 471_34 1 [1] 25<=x%<10
CAS: 471-34-1
EC: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18-0000
CARBONATE DE CALCIUM
INDEX: 613-333-00-7 GHS08, GHS06, GHS05, GHS09 [2] 25<=x%<10
CAS: 13463-41-7 Dgr
EC: 236-671-3 Repr. 1B, H360D
Acute Tox. 2, H330
ZINK-PYRITHION Acute Tox. 3, H301
STOT RE 1, H372
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1000
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10
INDEX: 030-013-00-7 GHSO09 [1] 25<=x%<10
CAS: 1314-13-2 Wng
EC: 215-222-5 Aquatic Acute 1, H400
REACH: 01-2119463881-32-0000 M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
ZINKOXID M Chronic =1
INDEX: 607-195-00-7 GHSO02 [1] 25<=x%<10
CAS: 108-65-6 Wng
EC: 203-603-9 Flam. Liqg. 3, H226
REACH: 01-2119475791-29-XxxX
2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT
INDEX: 8047_99 2 GHSO07 0<=x%<25
CAS: 8047-99-2 Wng
EC: 232-456-2 STOT SE 3, H336
N-ETHYLTOLUENESULFONAMIDE

Spezifische Konzentrationswerte

Kennzeichnung

spezifische Konzentrationswerte

ATE

INDEX: 649_356_00_4
CAS: 64742-95-6

EC: 918-668-5

REACH: 01-2119455851-35

LOSUNGSMITTELNAPHTA (ERDOL)
LEICHTE AROMATISCHE

oral: ATE = 3592 mg/kg KG

INDEX: 613-333-00-7
CAS: 13463-41-7
EC: 236-671-3

ZINK-PYRITHION

Inhalation: ATE = 0.14 mg/l 4h
(Staub/Dunst)
oral: ATE = 221 mg/kg KG

Angaben zu Bestandteilen :

(Volltext der H-Satze: siehe Abschnitt 16)
[1] Stoff fur den es Aussetzungsgrenzwerte am Aspéitz gibt.
[2] Krebserregender, mutagener oder reproduktiotsth Stoff (CMR).

Hinweis 10: Die Einstufung als ,karzinogen bei Eman' gilt nur fur Gemische in Pulverform mit eine@ehalt von mindestens 1 %

Titandioxid in Partikelform oder eingebunden in tikal mit einem aerodynamischen Durchmesser voAGgam.
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ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas tlreMimd einfléRen.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Nach Einatmen :
Bei Einatmen groRerer Mengen die Person an diéh&isaft bringen, warm halten und ruhig stellen.
Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand kiicistd Beatmung vornehmen und einen Arzt rufen.
Keine kiinstliche Beatmung, wie Mund-zu-Mund oder Mhau-Nase, durchfiihren.Geeignete Ausriistung verarend
Bei Einatmen von Zerstaubungsnebel sofort einen Komsultieren und diesem die Verpackung oder diketErzeigen.
Nach Augenkontakt :
Bei getffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten larigndlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Betroffene Person unabhéangig vom anfanglichen Zdstam Augenarzt schicken und das Etikett vorzeigen.
Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrankte Kleidung ausziehen undHdigt griindlich mit Wasser und Seife oder einemiggegen Reinigungsmittel
abwaschen.

Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und KleidungnBanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.
Bei groR¥flachiger Kontamination und/oder Verletzudey Haut muss ein Arzt herangezogen oder die Betr®fPerson ins Krankenhaus
Uberfuhrt werden.
Nach Verschlucken :
Nichts Uiber den Mund einnehmen lassen.
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein &)l Mund mit Wasser ausspulen und einen Arzt kiviesen.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.
Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, darigselr beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stét@® Nachbehandlung erforderlich
sind. Etikett vorzeigen.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Entzundbar.

Léschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgase fur Kleinbrande geeignet.
5.1. Loschmittel

Geféhrdete Behalter in Flammenn&he mit Wasserspalthgtihlen, um Bersten der Behélter unter Druckemmeiden.
Geeignete Loschmittel

Im Brandfall verwenden :

- Sprihwasser oder Wassernebel

- Wasser mit Zusatz AFFF (Aqueous Film Forming Fpam

- Halone

- Schaum

- ABC-Pulver

- BC-Pulver

- Kohlenstoffdioxid (CO2)

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Niictite Kanalisation oder in Gewasser gelangen fasse
Ungeeignete Léschmittel

Im Brandfall nicht verwenden :

- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef@een

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. DjgoBition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich sein.

Rauch nicht einatmen.

Im Brandfall kann sich bilden :

- Kohlenmonoxid (CO)

- Kohlenstoffdioxid (CO2)
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5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Die Brandbek&mpfer sollten unabhéngiges Atemschtir@isoliergerét) tragen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzd@issungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzmaflnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen

Fur Nicht-Rettungspersonal
Wegen in dem Gemisch enthaltenen organischen L&suittgin, Zindquellen beseitigen und Raumlichkelitéien.
Einatmen von Dampfen vermeiden.
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Bei Auslaufen/Freisetzung grofRer Mengen unbeteilRgesonen entfernen und nur ausgebildetes Persan&chutzausristung eingreifen
lassen.

Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener pets@m8chutzausrustung ausgestattet sein (siehe Aitts8h
6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitshinéemd nicht-brennbarem Material aufhalten und auffsngz.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in FasserrEntsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehiratern.

Wenn das Produkt Wasserlaufe, Flisse oder Karialsat verschmutzt, die zustandigen Behdrden nachchidftsmaligem Verfahren
informieren.

Kanister zur Beseitigung von anfallenden Abféllemg8 den geltenden Vorschriften aufstellen (siehschAbitt 13).
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reirigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, ka@nganischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fur die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemischilggtet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagersgéit

Personen mit einer Vorgeschichte von Hautsensiuiling diirfen dieses Gemisch auf keinen Fall vedean

Schwangere Frauen missen den Umgang mit dem Preelukéiden, gebarfahige Frauen miissen vor mogli@efahren gewarnt werden.
7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Nach jeder Verwendung die Hande waschen.

Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch abiaged waschen.

Fir angemessene Luftung sorgen, insbesonderedhlgesenen Raumen.

Verunreinigte Kleidung und Schutzausriistung vor &etr eines Restaurationsbereiches ablegen.

Standige Sicherheitsduschen und AugenduschsystedeniRaumlichkeiten, in denen das Gemisch verwenidet vorsehen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :

In gut durchlifteten Bereichen handhaben.

Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich ameBaausbreiten und zusammen mit Luft explosive Geimei bilden.

Die Bildung zlndfahiger oder explosiver Dampf-Lufbizentrationen verhindern. Dampfkonzentrationen riodde  der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

Maflinahmen gegen elektrostatische Aufladungen trefittels Erdungsanschluf3.

Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladerim himfillen immer erden. Antistatische Schuhe undiduing tragen und fir Boden aus
nicht leitendem Material sorgen.

Das Gemisch in Raumen ohne offene Flammen oder e@derdquellen und mit geschiitzter elektrischer Astsing verwenden.
Behalter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen haiten.Warmequellen, Funken oder offenen Flammerhaian.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugenayiicht rauchen.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persoénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseftdschutzes beachten.

Beim Arbeiten in Spritzkabinen oder mit Spruheinticigen kann die Bellftung unzureichend sein, um lienaFéllen Partikel und
Lésemitteldampfe zu beherrschen.

Bei Spruh-/Spritzarbeiten empfielt sich daher dasy&n einer Frischluftmaske (Schutzmaske mit Drdtildusorgung), bis die Konzentration
an Partikeln und Lésemitteldampfen unter den Exjposigrenzwert gefallen ist.

Einatmen von Dampfen vermeiden. Jede industrieleeih mit mdglicher Bildung von Dampfen/Nebel usw. geschlossener Apparatur
durchfiihren.
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Dampfabsaugung an der Emissionsquelle sowie allgenfaumliiftung vorsehen.

AuRerdem geeignetes Atemschutzgerat fir kurzzeitipeiten und Noteingriffe bereitstellen.
Emissionen grundsatzlich am Entstehungsort auffange
Gemisch auf keinen Fall mit den Augen in Kontakngen.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Asuvgjen einholen.
Angebrochene Verpackungen sorgfaltig verschlosseraufrecht stehend lagern.

Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkaresenen das Gemisch verwendet wird, verboten.
Verpackungen nie mit Druck 6ffnen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.

Lagerung

Behalter gut verschlossen an einem trockenen unduguahlifteten Ort lagern.
Von zZiundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von zZiundquellen, Hitzequellen und direkter Sonnesteahlung entfernt halten.
Elektrostatische Aufladung verhindern.

Der FuBboden muss undurchléssig sein und eine hgifanne bilden, so dass bei unvorhergesehenem uieisl&eine Flissigkeit nach
aul3en dringen kann.

Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengddieOriginal-Verpackung entspricht.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte flir die Exposition am Arbeitsplatz :
- Europaische Union (2022/431, 2019/1831, 2017/22987/164, 2009/161, 2006/15/EG, 2000/39/EG, 9&@J :

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: |Hinweise :
1330-20-7 221 50 442 100 Peau
108-65-6 275 50 550 100 Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze :|Definition : | Kriterien :
13463-67-7 10 mg/m3 Ad
8050-09-7 SEN
1330-20-7 100 ppm 150 ppm A4; BEI
471-34-1 10 mg/m3 - - - -
1314-13-2 2 (R) mg/m3 |10 (R) mg/m3
- Deutschland - AGW (BAUA - TRGS 900, 02/2022) :
CAS VME : VME : UberschreitunAnmerkunger
g
1330-20-7 50 ppm 2(11)
220 mg/m3
108-65-6 50 ppm 1(1)
270 mg/m3

- Belgien (Royal decree of 11/05/2021) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze :|Definition : | Kriterien :
13463-67-7 10 mg/m3
1330-20-7 50 ppm 100 ppm D

221 mg/m3 442 mg/m3
471-34-1 10 mg/m3 - - - -
1314-13-2 5 mg/m3 10 mg/m3 - - -
108-65-6 50 ppm 100 ppm D

275 mg/m3  |550 mg/m3
- Frankreich (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-3,7@ecree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm : |VME-mg/m3 ]VLE-ppm: |VLE-mg/m3:|Hinweise: |TMP N°:
13463-67-7 - 10 - - - -
8050-09-7 - 0.1 - - - 65.66
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1330-20-7 50 221 100 442 * 4 Bis. 84. *
471-34-1 - 10 - - - -
1314-13-2 - 5 - - - -
108-65-6 50 275 100 550 - -
- Finnland (HTP-varden 2016) :
CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
1330-20-7 50 ppm 100 ppm
220 mg/m3 1440 mg/m3
1314-13-2 2 mg/m3 10 mg/m3
108-65-6 50 ppm 100 ppm

270 mg/m3  |550 mg/m3
- Hongkong (Code of practice on control of air imifias (Chemicals substances) in the workplace, @Z2P0

CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
13463-67-7 10 mg/m3 - - - I
1330-20-7 100 ppm 150 ppm - - -
471-34-1 4 mg/m3 - - - R
1314-13-2 5 mg/m3 10 mg/m3 - - -

- Niederlande / MAC-waarde (10 december 2014) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze :|Definition : | Kriterien :
13463-67-7 10 mg/m3 |- - - -
1330-20-7 210 mg/m3 442 mg/m3 Huid

1314-13-2 5 mg/m3 - - - -
108-65-6 550 mg/m3

- USA / AIHA WEEL (American Industrial Hygiene Assiation, Workplace Environmental Exposure Limit12) :
CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
108-65-6 50 ppm

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmalRnahmen wie persénliche Schutmlistungen

Piktogramm(e) flir obligatorisches Tragen von peisbar Schutzausriistung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatisngen verwenden.
Persoénliche Schutzausriistungen an einem sauberesu@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odercRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraablegen und waschen. Fir
angemessene Liftung sorgen, insbesondere in gesehken Raumen.

Schutz fur Augen/Gesicht

Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 erisdpende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tnage
Bei erhohter Gefahr einen Gesichtsschirm zum SatesgzGesichts verwenden.

Bei Zerstaubung ist ein der Norm EN 166 entsprech&ekichtsschirm zu tragen.

Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinerm&z dar.

Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend Areejtbei denen reizende Dampfe entstehen kdnnerelfarglaser zu verwenden.
Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in densrPdadukt verwendet wird, vorsehen.

Handschutz

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuh&gorm EN ISO 374-1 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendunglenderwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wahlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entspia@vahlt werden : andere Chemikalien kdnnten derdnwerden, erforderliche
physische Schutzmal3nahmen (Schneiden, Stechen,@atiraiz), bendétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- PVA (Polyvinylalkohol)

Kdrperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.

Das Personal hat regelmafig gewaschene Arbeitskigidu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt missen alle beschmatkbrperpartien gewaschen werden.
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- Atemschutz
Einatmen von Dampfen vermeiden.
Bei unzureichender Beliftung ist ein angemessenangsteutzgerat zu tragen.

Wenn Arbeiter Konzentrationen ausgesetzt sind, lveeldie Expositionsgrenzwerte Uberschreiten, missenein angemessenes und
zugelassenes Atemschutzgerat tragen.

Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemanR Norm EN3BY :
- Al (Braun)

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften
Aggregatzustand

Form : viskose Flissigkeit
Farbe

Nicht spezifiziert
Geruch

Geruchsschwelle : nicht bestimmt
Schmelzpunkt

Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant
Gefrierpunkt

Gefrierpunkt / Gefrierbereich : nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Siedepunkt/Siedebereich : 155 °C.
Entzindbarkeit

Entziindlichkeit (fest, gasformig) : nicht bestimmt
Untere und obere Explosionsgrenze

Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) : 0.7

Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : 7.0
Flammpunkt

Flammpunkt : 29.00 °C.
Zundtemperatur

Selbstentzindungstemperatur : 315 °C.
Zersetzungstemperatur

Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen
pH

pH: nicht relevant.

PH (wéssriger Losung) : nicht bestimmt
Kinematische Viskositat

Viskositat : env. 7000cp
Loslichkeit

Wasserl@slichkeit : unléslich n/a

Fettloslichkeit : nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Verteilungskoeffizient : n-Oktanol/Wasser : nichstimmt
Dampfdruck

Dampfdruck (50°C) : unter 110 kPa (1.10 bar)
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte : 1.43
Relative Dampfdichte

Dampfdichte : 4.0
9.2. Sonstige Angaben

VOC (g/l) : 429.00

% VOC : 52
9.2.1. Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Keine Angabe vorhanden.
Oxidierende Flissigkeiten
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Brandfordernde Eigenschaften : nicht bestimmt
9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréf3en

Keine Angabe vorhanden.
Mischbarkeit

Mischbarkeit : nicht bestimmt
Leitfahigkeit
Leitfahigkeit : nicht bestimmt

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat

Dieses Gemisch reagiert mit Sauren und entwicladedsehr giftige Gase in gefahrlichen Mengen.
10.2. Chemische Stabilitat

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschhimpfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Laggestabil.
10.3. Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefahrliigreetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kobteffdioxid, Rauch oder
Stickoxid freisetzen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Der Betrieb von Geraten/Arbeitsmitteln, die Flammoeler Funken erzeugen oder eine Metallflache emizeB. Brenner, elektrische Bogen,
Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Rdumen nithéssig.

Vermeiden :

- elektrische Aufladung

- Erhitzen

- Hitze

- Flammen und warme Oberflachen
10.5. Unvertragliche Materialien

Fernhalten von :

- Sauren

Entwickelt in Berlihrung mit Saure sehr giftiges Gas.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :

- Kohlenmonoxid (CO)

- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne deekérdnung (EG) Nr. 1272/2008

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen Ubersafdei Exposition gegeniber Dampfen des in dieseamiseh enthaltenen
Losungsmittels kann zu gesundheitsschadlichen Akengen, wie Reizung der Schleimh&ute und der AtegawErkrankungen der Nieren,
der Leber und des zentralen Nervensystems, flihren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Sutiel, Ubelkeit, Mudigkeit, Muskelschmerzen undgxtremfallen BewuRtlosigkeit.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisghnken den natiirlichen Fettfilm der Haut beseitiged daher nicht allergische
Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidarmgrursachen.

Kann irreversible Wirkungen am Auge herbeifiihreie vwugenschédigungen oder Beeintrachtigung des S&sligens, die sich in einem
Beobachtungszeitraum von 21 Tagen nicht vollstandi§ckbildet.

Schwere Augenschadigungen sind durch eine Zergibmer Hornhaut, dauerhafte Tribung der Hornhaut @&mdzindung der
Regenbogenhaut gekennzeichnet.

Kann bei Hautkontakt eine allergische Reaktion henfen.
Wahrscheinliche Reproduktionstoxizitat.
Kann das Kind im Mutterleib schédigen.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wietterrExposition.
11.1.1. Stoffe
Akute toxische Wirkung :

N-ETHYLTOLUENESULFONAMIDE (CAS: 8047-99-2)
Oral : LD50 > 5800 mg/kg
Art : Ratte
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
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ZINK-PYRITHION (CAS: 13463-41-7)
Oral : LD50 = 221 mg/kg

Inhalativ (Staub/Nebel) : LC50 = 0.14 mgl/l
Expositionsdauer : 4 h

LOSUNGSMITTELNAPHTA (ERDOL) LEICHTE AROMATISCHE (CAS: 6#42-95-6)
Oral : LD50 = 3592 mg/kg
Art : Ratte
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : LD50 > 3160 mg/kg
Art : Kaninchen
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ (Dampfe) : LC50 >= 20 mg/l
Art : Ratte
Expositionsdauer : 4 h

11.1.2. Gemisch
Fur das Gemisch sind keine toxikologischen Inforama&n vorhanden.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :
CAS 1330-20-7 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinsliciit der Karzinogenitat fir den Menschen nicht tifisar.
CAS 13463-67-7 : IARC Gruppe 2B : Der Stoff ist mdgtioheise krebserzeugend fur den Menschen.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristigéirkung.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelarigsaen.
12.1. Toxizitat
12.1.1. Substanzen

N-ETHYLTOLUENESULFONAMIDE (CAS: 8047-99-2)
Toxizitat fur Fische : LC50 > 130 mgl/l
Art: Lepomis macrochirus
Expositionsdauer: 96 h

Toxizitat fur Krebstiere : EC50 = 1000 mg/l
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h

Toxizitat fur Algen :

12.1.2. Gemische

Fir das Gemisch sind keine Informationen zur agalaéin Toxizitét vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.2.1. Stoffe

N-ETHYLTOLUENESULFONAMIDE (CAS: 8047-99-2)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe bezlglich bielogischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Angabe vorhanden.
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12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AWSV Annex |, KBws) :
WGK 3 : Stark wassergeféahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) sintbprechend den Bestimmungen der Richtlinie 200B0&U entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einkeite
Abfélle :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Menscth Umwelt, inshesondere flir Wasser, Luft, Béden, Baurd Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemafl glltiger Gesetmggbvorzugsweise durch einen zugelassenen Abfaldaim oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abféatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)dani Behalter nicht entfernen.

Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR4B®stingen fir den StraRenverkehr, RID-Bestimmungerdéir Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Beshungen fir den Lufttransport beférdert werden RAR021 - IMDG 2020
[40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
1263

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

UN1263=FARBE (einschlie3lich Farbe, Lack, Emaille, ZeiSchellack, Firnis, Politur, flissiger Fillstaffd flissige Lackgrundlage) oder
FARBZUBEHORSTOFFE (einschlieRlich Farbverdiinnung uretttitel)

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

3

14.4. Verpackungsgruppe
Il

14.5. Umweltgefahren
- Fur die Umwelt gefahrliches Material :

¥

14.6. Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwende

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |[EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel

3 F1 1 3 30 5L 163 367 650 |E1 3 D/E
IMDG Klasse |[2. GZ-Nr/PG LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation

Handling
3 - 1 5L F-E. S-E 163 223 367 |E1 Category A |-
955

IATA Klasse |[2. GZ-Nr/PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. EQ

3 - 1 355 60 L 366 220 L A3 A72 A192|E1

3 - 1 Y344 0L - - A3 A72 A192|E1

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2dwie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschn@t owie ADR und IMDG Kapitel 3.5.
Meeresschadstoff (IMDG 3.1.2.9):(zink-pyrithion)
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14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemanR IM@strumenten
Keine Angabe vorhanden.

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unimweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir destoff oder das Gemisch
Categories of dangerous substances in accordarft@ait 1 of Annex | of EU regulation 2012/18:
- Flammabile liquids : P5 ¢
- Environmental hazard : E1
Informationen bezuglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2:
Die folgenden Richtlinien wurden bertcksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 2022/692 (ATP 18)
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Beschrankungen gemaf Titel VIII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Das Gemisch enthélt mindestens einen Inhaltsstef, einer Beschrdnkung gemafl Anhang XVII der REACHskB1ung (EG) Nr.
1907/2006 unterliegt: https://echa.europa.eu/snbstrestricted-under-reach. Siehe Abschnitt 3 Identifizierung der betreffenden
Inhaltsstoffe.

Nur fur gewerbliche Anwender.
- Etikettierung von VOC in Lacken, Farben und Produkten zur Fahrzeugretusche (2004/42/EG) :
Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkgs tiei maximal 419 g/l.

Die europaischen VOC- Grenzwerte im gebrauchsfertiy@dukt (Kategorie 11Ai) liegen bei maximal 600 ip 2007 und bei maximal 500
g/l in 2010.

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
- Etikettierung von Bioziden (Verordnung (UE) n° 5282012) :

Wirkstoff CAS Gehalt Produktart
KUPFERTHIOCYANAT 1111-67-7 150.00 g/kg21
ZINK-PYRITHION 13463-41-7 |40.00 g/kg|21

Produktart 21 : Antifouling-Produkte.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwWSV Annex |, KBws) :
WGK 3 : Stark wassergeféahrdend.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzermekeinformationen besitzen, beruhen die Informatiorien vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kessgnind dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung imféldr darf das Gemisch nur fur die in Rubrik 1 gamen Verwendungen eingesetzt
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alléwendigen MaBnahmen getroffen werden zur Einhaltyesgtzlicher Forderungen und
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdaltdtes sind als eine Beschreibung der Sicherhéis#erungen fur dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fiir dessen Edpexiten.

Wortlaut der Satze in Abschnitt 3 :

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dierAwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen .

H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



EG-SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/200REACH) Version 3.2 (14/01/2023) - Seite 1
NAUTIX

ANTIFOULING A3 WHITE

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiednhBxposition .

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfgstiWirkung.

H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiyirkung.

EUHO032 Entwickelt bei Berlihrung mit Saure sehr giftgase.
Abkurzungen :

LD50 : The dose of a test substance resulting ¥ &hality in a given time period (Die Dosis eirniifsubstanz, die in einem bestimmten
Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fiihrt.)

LC50 : The concentration of a test substance resulti 50% lethality in a given period. (Konzentoatieiner Priifsubstanz, die in einem
bestimmten Zeitraum zu einer Letalitat von 50 %rfijh

EC50 : The effective concentration of substance thases 50% of the maximum response. (Die effel€imezentration eines Stoffs, die
50% der maximal mdglichen Reaktion bewirkt.)

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and fReson of Chemical Substances. (Registrierung, Bawey, Autorisierung und
Beschréankung chemischer Stoffe)

ATE : Acute Toxicity Estimate (Schatzwert Akuterxizitéat)

KG : Body Weight BW (Kdrpergewicht)

CMR : Carcinogenic, mutagenic or reprotoxic (krebggnel, mutagen oder reproduktionstoxisch)
UFI : Unique formulation identifier. ( EindeutigEormelidentifikator)

STEL : Short-term exposure limit (Kurzfristiger Ebgitionsgrenzwert)

TWA : Time Weighted Averages ( Zeitgewichtete Dwgdmitte)

TMP : French Occupational lliness table (TabelleBerufskrankheiten (Frankreich))

VLE : Threshold Limit Value (exposure) TLV (Exptiehsgrenzwert)

VME : Average Exposure Value EAV.( Expositionsniittert.)

ADR : European agreement concerning the interndtioaaiage of dangerous goods by Road (Européaisthmseinkommen uber die
internationale Befdrderung gefahrlicher Giter auf$teasse)

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. éimtationale Seegefahrliche Giiter)
IATA : International Air Transport Association. (ernationaler Luftverkehrsverband)
OACI : International Civil Aviation Organisation ICAQ@Internationale Zivilluftfahrt-Organisation)

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail (Vorschriften Uber gliternationale Beférderung
geféhrlicher Guter auf der Schiene)

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHSO02 : Flamme

GHSO05 : Atzwirkung

GHSO07 : Ausrufezeichen

GHSO08 : Gesundheitsgefahr

GHSO09 : Umwelt

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. (Persistoakkumulativ und giftig.)

vPVB : Very persistent, very bioaccumulable. (Sedmsistent und sehr bioakkumulativ.)
SVHC : Substances of very high concern. (Sehr bessegegender Stoff.)
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