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NAUTIX

VA2 VARNISH (BASE)

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator

Produktname : VA2 VARNISH (BASE)
UFI : KK4R-M4FJ-V10A-T80S

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stsfoder Gemischs und Verwendungen, von denen abgésa wird
Klar- und Farblack fur Yachten und Schiffe
Mischung mit weniger als 0,1% Hexamethylendiiso@tamonomer (CAS 822-06-0).
Fur den professionellen Einsatz empfohlen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitlatenblatt bereitstellt
Unternehmen : NAUTIX.
Adresse : PA Les 5 Chemins, 24 rue Nicolas App&528, Guidel, FRANCE.
Telefon : +33 (0)2 97 65 32 69. Fax : +GR(97 65 03 54.
FDS@nautix.com
http://www.nautix.com/
Request MSDS at / demande de FDS : http://peintaméxfr/contact/

Kontaktstelle Deutschland fiir technische Informagio : Time Out Composite oHG (Distributor), Otto%tr9, 53332 Bornheim, Deutschland
Telefon +49 2227 908-10, Fax +49 2227 908-29, d-seavice @timeout.de

1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS (France)
Weitere Notrufnummern
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ), Stubenring1010 Wien, Osterreich (24 h Service) - TelefeA3 1 406 43 43

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erfullt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 (Flam. BigH226).
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 (Skin Irrit.F2315).
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 (Skin San$1317).
Chronisch gewéassergefahrdend, Kategorie 3 (Aquatior@h 3, H412).

2.2. Kennzeichnungselemente

Erfullt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Alaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHS02 GHS07

Signalwort :

ACHTUNG

Produktidentifikatoren :

CAS 104810-48-2 DERIVE D'HYDROXYPHENYL-BENZOTRIASOL

CAS 41556-26-7 BIS(2,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL)BECATE

Zusatzliche Etikettierung :

EUH204 Enthélt Isocyanate. Kann allergische Reaktidrervorrufen.
Gefahrenhinweise :

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.
Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung adennzeichnungsetikett bereithalten.
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise - Pravention :

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offdflammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aexasaleiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutzteschutz tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion :

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wassefivaschen.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Inhalt/Behalter ... zuflhren.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Mischung enthalt keine “sehr besorgniserregergteffe” (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch diedgpean Chemical Agency (ECHA)
gemass dem Artikel 57 des REACH: http://echa.eurogfal@andidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- undBRlischungen angewandten Kriterien, entsprechenth dehang Xl der
REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 601-022-00-9 GHS02, GHS07 C 25<=x% <50
CAS: 1330-20-7 Wng [1]
EC: 215-535-7 Flam. Liqg. 3, H226
REACH: 01-2119488216-32-xxxx Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
XYLOL Skin Irrit. 2, H315
INDEX: 607-025-00-1 GHS02, GHS07 [1] 25<=x%<10
CAS: 123-86-4 Wng
EC: 204-658-1 Flam. Liqg. 3, H226
REACH: 01-2119485493-29-xxxx STOT SE 3, H336
EUH:066
N-BUTYLACETAT
INDEX: 001 GHS09, GHS07 0<=x%<25
CAS: 104810-48-2 Wng
REACH: 01-2119463881-32-0000 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
DERIVE
D'HYDROXYPHENYL-BENZOTRIASOL
INDEX: 002 GHS09, GHS07 0<=x%<25
CAS: 41556-26-7 Wng

Skin Sens. 1, H317
BIS(2,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYLAquatic Acute 1, H400

SEBACATE M Acute =1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1

INDEX: NTX011 GHSO07, GHS05, GHS08 [2] 0<=x%<25
Dgr

ZN-BASED CATALYST Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Repr. 2, H361

Aquatic Chronic 3, H412

(Volltext der H-Satze: siehe Abschnitt 16)
Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fur den es Aussetzungsgrenzwerte am Aspéitz gibt.
[2] Krebserregender, mutagener oder reproduktiossther Stoff (CMR).

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Xonsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas UlreMdsd einflolRen.
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Nach Augenkontakt :

Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten larighglich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrénkte Kleidung ausziehen undHdigt grindlich mit Wasser und Seife oder einemiggeten Reinigungsmittel
abwaschen.

Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und KleidungnBanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.
Bei groR¥flachiger Kontamination und/oder Verletzudwy Haut muss ein Arzt herangezogen oder die Betr®fPerson ins Krankenhaus
Uberfuhrt werden.
Nach Verschlucken :
Nichts Uiber den Mund einnehmen lassen.
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein &gkl Mund mit Wasser ausspuilen und einen Arzt kibiesen.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.
Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, darréser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stéte Nachbehandlung erforderlich
sind. Etikett vorzeigen.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Entziindbar.
Léschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgdise fur Kleinbréande geeignet.
5.1. Loschmittel
Gefahrdete Behalter in Flammennahe mit Wasserspalthgtihlen, um Bersten der Behalter unter Druckemumeiden.
Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprihwasser oder Wassernebel
- Wasser mit Zusatz AFFF (Agueous Film Forming Fpam
- Halone
- Schaum
- ABC-Pulver
- BC-Pulver
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Niictite Kanalisation oder in Gewéasser gelangen fasse
Ungeeignete Léschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef@een
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. QjgoEition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Die Brandbekampfer sollten unabhangiges Atemschritz@isoliergerat) tragen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutz@istungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
SchutzmalRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen
Fir Nicht-Rettungspersonal
Wegen in dem Gemisch enthaltenen organischen L&suittgin, Ziindquellen beseitigen und Raumlichkelitéten.
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.
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Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener pets@m8chutzausrustung ausgestattet sein (siehe Aitts8h
6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitshinéemd nicht-brennbarem Material aufhalten und auffsngz.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in FassernEntsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehiratern.

Wenn das Produkt Wasserlaufe, Flisse oder Karalgat verschmutzt, die zustandigen Behdrden nachchidftsmaligem Verfahren
informieren.

Kanister zur Beseitigung von anfallenden Abféllemg8 den geltenden Vorschriften aufstellen (siehschAbitt 13).
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reirigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, ka@nganischen Losemittel verwenden.

Kontaminierte Flachen sind sehr schnell zu reinigen

Ein mogliches entziindbares Dekontaminationsmiftelgében in Volumenteilen): Wasser (45 Teile), Etilasder Isopropanol (50 Teile),
Ammoniak konzentriert (d = 0,880) (5 Teile). Eirtimi-entziindbares Dekontaminationsmittel : Natriurbkaat (5 Teile), Wasser (95 Teile).

Die Reste miissen zur Beseitigung gemaf den gelt&fatenhriften aufbewahrt werden (siehe Abschnitt 13)
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fir die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemischigsget wird, gelten die Vorschriften fur Lagerseiit

Personen mit einer Vorgeschichte von Hautsengiling dirfen dieses Gemisch auf keinen Fall vedean
7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Nach jeder Verwendung die Hande waschen.

Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch abiaged waschen.

Fir angemessene Liiftung sorgen, inshesondere ¢higesenen Raumen.

Verunreinigte Kleidung und Schutzausriistung vor &efr eines Restaurationsbereiches ablegen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :

In gut durchlifteten Bereichen handhaben.

Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich ameBaausbreiten und zusammen mit Luft explosive Gemei bilden.

Die Bildung zlndfahiger oder explosiver Dampf-Luftizentrationen verhindern. Dampfkonzentrationen riuddb der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen trefiittels Erdungsanschlul3.

Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladenm hémfiillen immer erden. Antistatische Schuhe urdiding tragen und fiir Béden aus
nicht leitendem Material sorgen.

Das Gemisch in RGumen ohne offene Flammen oder eZderdquellen und mit geschitzter elektrischer Astsmg verwenden.
Behalter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen halfen.Wéarmequellen, Funken oder offenen Flammerhtgtan.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugenatbritiicht rauchen.
Zugang fur unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persoénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseMdschutzes beachten.
Angebrochene Verpackungen sorgfaltig verschlosseraufrecht stehend lagern.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkaresenen das Gemisch verwendet wird, verboten.
Verpackungen nie mit Druck 6ffnen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
AuRer Reichweite von Kindern halten.
Behalter gut verschlossen an einem trockenen unduguahlifteten Ort lagern.
Von zZiundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von zZiundquellen, Hitzequellen und direkter Sonnesteahlung entfernt halten.
Elektrostatische Aufladung verhindern.

Der FuBboden muss undurchléssig sein und eine Agufanne bilden, so dass bei unvorhergesehenem uieisl&eine Flissigkeit nach
auf3en dringen kann.

Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengddieOriginal-Verpackung entspricht.
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7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu tberwachende Parameter

Grenzwerte flr die Exposition am Arbeitsplatz :
- Europaische Union (2019/1831, 2017/2398, 2017/2689/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

- Hongkong (Code

of practice on

control of air impas (Chemicals substances) in the work|

place, MEPO

CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
1330-20-7 100 ppm 150 ppm - - -
123-86-4 150 ppm 200 ppm - - -

- Niederlande / MAC-waarde (10 december 2014) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze :|Definition : | Kriterien :
1330-20-7 210 mg/m3 442 mg/m3 Huid

123-86-4 100 ppm - - - -

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmalRnahmen wie persénliche Schutmlistungen
Piktogramm(e) flir obligatorisches Tragen von peisbar Schutzausriistung (PSA) :

i

Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatisngen verwenden.
Persotnliche Schutzausriistungen an einem saubereau@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Wahrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odercRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraablegen und waschen. Fir

angemessene Liftung sorgen, insbesondere in gesehken Raumen.
- Schutz fur Augen/Gesicht
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 erisdpende Schutzbrille zu tragen.
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CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3 :|VLE-ppm: |Hinweise :
1330-20-7 221 50 442 100 Peau
123-86-4 241 50 723 150 \
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL: Obergrenze :| Definition : | Kriterien :
1330-20-7 100 ppm 150 ppm A4; BEI
123-86-4 150 ppm 200 ppm
- Deutschland - AGW (BAUA - TRGS 900, 08/08/2019) :
CAS - Kurzzeitgrenz Obergrenze :| Uberschreitun
wert : gsfaktor :
1330-20-7 100 ppm 2(Im™i™)
440 mg/m3
123-86-4 62 ppm 2
300 mg/m3
- Belgien (Arrété du 09/03/2014, 2014) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze :|Definition : | Kriterien :
1330-20-7 50 ppm 100 ppm D
221 mg/m3 442 mg/m3
123-86-4 150 ppm 200 ppm
723 mg/m3 1964 mg/m?
- Frankreich (INRS - ED984 / 2019-1487) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 ]VLE-ppm: |VLE-mg/m3:|/Hinweise: |TMP N°:
1330-20-7 50 221 100 442 * 4 Bis. 84. *
123-86-4 150 710 200 940 - 84
- Finnland (HTP-varden 2016) :
CAS TWA : STEL : Obergrenze :|Definition : | Kriterien :
1330-20-7 50 ppm 100 ppm
220 mg/m3 440 mg/m3
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- Handschutz
Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhé&gRorm EN 374 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendunglenderwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wéhlen.

Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entspraevahlt werden : andere Chemikalien kdnnten denrérwerden, erforderliche
physische Schutzmaf3nahmen (Schneiden, Stechen,eathraiz), bendtigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- PVA (Polyvinylalkohol)

- Wasserundurchlassige Handschuhe gemal Norm EN 374

- Antistatische Handschuhe gemaR Norm EN 1149

Kdrperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.

Bei starkem Spritzen flussigkeitsdichte chemischeugkleidung (Typ 3) gemafll EN 14605 tragen, urighgh Hautkontakt zu vermeiden.
Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6h&@ EN 13034 tragen, um jeglichen Hautkontakt zme&len.
Antistatische Kleidung aus Naturfaser oder hitz&lretiger Synthetikfaser gemaR Norm EN 1149 tragen.

Das Personal hat regelmafiig gewaschene Arbeitskigidu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt mussen alle beschmntktrperpartien gewaschen werden.

Atemschutz

Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemanR Norm EN3BY :

- Al (Braun)

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : viskose Flissigkeit

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutzowie zur Sicherheit :
pH: nicht relevant.
PH (wéssriger Losung) : nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich : 155 °C.
Flammpunkt : 28.00 °C.
Entziindlichkeit (fest, gasformig) : nicht bestimmt
Explosionsgefahr, untere Explosionsgrenze (%) : 0.7
Explosionsgefahr, obere Explosionsgrenze (%) : 7.0
Brandférdernde Eigenschaften : non oxydant
Dampfdruck (50°C) : unter 110 kPa (1.10 bar)
Dichte : 1.1
Wasserlgslichkeit : unléslich n/a
Viskositéat : 850cp
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant
Selbstentzindungstemperatur : 315 °C.
Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen
% VOC : 48

9.2. Sonstige Angaben
VOC (g/l) : 442

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder basisc®toffen fernhalten, um exotherme Reaktionen rmeielen.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschhampfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagestabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch gefahrlfgreetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kobkteffdioxid, Rauch oder
Stickoxid freisetzen.

Das Gemisch kann auch Cyanwasserstoff, Amine undhille freisetzen.
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen

I?er Betrieb von Geréaten/Arbeitsmitteln, die Flamroeler Funken erzeugen oder eine Metallflache enhize8. Brenner, elektrische Bogen,
Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Raumen nimhassig.

Vermeiden :
- elektrische Aufladung
- Erhitzen
- Hitze
- Flammen und warme Oberflachen
- Staubbildung
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Angabe vorhanden.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen Ubertamde Exposition gegenliber Dampfen des in dieseemisgh enthaltenen
Lésungsmittels kann zu gesundheitsschadlichen Akemgen, wie Reizung der Schleimhaute und der AtegewErkrankungen der Nieren,
der Leber und des zentralen Nervensystems, fuihren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Sutiel, Ubelkeit, Mudigkeit, Muskelschmerzen undExtremfallen BewuRtlosigkeit.

Kann zu reversiblen Hautschadigungen fuhren, wie Beispiel einer Hautentzindung oder Rotungen uncbr8zldung oder einem
Auftreten von Odemen in Folge einer Expositiondiire Dauer von bis zu 4 Stunden.

Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisghnken den natiirlichen Fettfilm der Haut beseitiged daher nicht allergische
Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidarmgrursachen.

Spritzer in die Augen kénnen Reizung und revers8aeadigung verursachen.
Kann bei Hautkontakt eine allergische Reaktion henfen.

Aufgrund der Eigenschaften von Isocyanaten und ruBgriicksichtigung der toxikologischen Daten ahrdicliGemische, kann dieses
Gemisch eine Reizung und/oder Sensibilisierung desiAgssystems hervorrufen.

Es kann auch Asthma, Atembeschwerden und Angineofeeerursachen.

Sensibilisierte Personen koénnen asthmadhnliche ®yngp zeigen, wenn sie Luft mit einer Isocyanatkotztion weit (ber dem
Expositionsgrenzwert ausgesetzt sind.

Wiederholte Exposition kann dauerhafte Atembesctemrerursachen.
11.1.1. Stoffe
Fir die Substanzen sind keine toxikologischen médionen vorhanden.
11.1.2. Gemisch
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:
Enthélt Isocyanate. Kann allergische Reaktionendreuten.
Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :
CAS 108-88-3 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinsiatitlder Karzinogenitat fir den Menschen nicht eifisir.
CAS 100-41-4 : IARC Gruppe 2B : Der Stoff ist moglioheise krebserzeugend fur den Menschen.
CAS 1330-20-7 : IARC Gruppe 3 : Der Stoff ist hinslict der Karzinogenitat fir den Menschen nicht gifisar.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristigerdhg.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewéasser gelarigesen.

12.1. Toxizitat
12.1.2. Gemische
Fir das Gemisch sind keine Informationen zur agala¢in Toxizitét vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 2 : Wassergeféahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltnis(s) eintdprechend den Bestimmungen der Richtlinie 200BQ&u entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einleite
Abfalle :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Menscth Umwelt, insbesondere fur Wasser, Luft, Béden, Baurd Flora erfolgen.
Entsorgung oder Verwertung gemal gultiger Gesetagebvorzugsweise durch einen zugelassenen Abfaiidamoder einen
Entsorgungsfachbetrieb.
Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :
Behélter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)dani Behéalter nicht entfernen.
Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestingen fiir den StraRenverkehr, RID-Bestimmungerdéir Bahntransport,
IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Besbhungen fur den Lufttransport beférdert werden RAR019 - IMDG 2018 -
ICAOQ/IATA 2020).

14.1. UN-Nummer
1263

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
UN1263:FAR_|_3E (einschlieBlich Farbe, Lack, Emaille,Z&eiSchellack, Firnis, Politur, flissiger Fullstaffd flissige Lackgrundlage) oder
FARBZUBEHORSTOFFE (einschlielich Farbverdiinnung uretiiigel)

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

3

14.4. Verpackungsgruppe
1

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwende

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. [EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
3 F1 1 3 30 5L 163 367 650 |E1 3 D/E
Wenn Q <450I, siehe 2.2.3.1.5.1.
IMDG Klasse |[2. GZ-Nr|PG LQ Ems Dispo. EQ Stowage Segregation
Handling
3 - 1 5L F-E, S-E 163 223 367 |E1 Category A |-
955
if Q <450 | see IMDG 2.3.2.5.
IATA Klasse |[2. GZ-Nr/PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. EQ
3 - 1 355 60 L 366 220 L A3 A72 A192|E1
3 - 1 Y344 0L - - A3 A72 A192|E1

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2awie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschn@it 2owie ADR und IMDG Kapitel 3.5.
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14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARBL-Ubereinkommens und gemal IBC-Code
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- unimweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir destoff oder das Gemisch
Categories of dangerous substances in accordarft@ait 1 of Annex | of EU regulation 2012/18:
- Environmental hazard : E2
- Flammabile liquids : P5 ¢
Informationen bezuglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden bertcksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (ATP 14)
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Etikettierung von VOC in Lacken, Farben und Produkten zur Fahrzeugretusche (2004/42/EG) :
Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produlgs ltiei maximal 498 g/l.
Der européische VOC- Grenzwert im gebrauchsfertiyedukt (Kategorie 11Be) liegt bei maximal 840 g/l
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergfahrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 2 : Wassergeféahrdend.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzermekeinformationen besitzen, beruhen die Informatiorien vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kessgnind dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung imféldr darf das Gemisch nur fur die in Rubrik 1 garen Verwendungen eingesetzt
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alléwendigen MaBnahmen getroffen werden zur Einhalyesgtzlicher Forderungen und
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdaltdtes sind als eine Beschreibung der Sicherhéis#erungen fir dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie flir dessen Edpexiten.

Wortlaut der Satze in Abschnitt 3 :

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undesehAugenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintraohtigpder das Kind im Mutterleib schadigen .

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfgistiWirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiy@irkung.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfrestid/irkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder odesigier Haut fuihren.
Abkurzungen :

CMR : krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisc

UFI : Unique Formula Identifier

ADR : Europaisches Ubereinkommen iiber die internat®Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
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WGK : Wassergefahrdungsklasse.

GHSO02 : Flamme

GHSO07 : Ausrufezeichen

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.
VvPVB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.
SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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