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SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : SD 228
Produktcode : 1991
Hirter
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Harter
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : SICOMIN Composites.
Adresse : 31 avenue de la Lardiere - BP 23, 13161, Chateauneuf les Martigues, France.
Telefon : +33 (0)4 42 42 30 20. Fax : +33 (0)4 42 81 29 29.
e-mail: composites@sicomin.com
Site web : http://www.sicomin.com
1.4. Notrufnummer : .
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA tél: +33(0)1.45.42.59.59 - (FRANCE)

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Atzend auf die Haut, Kategorie 1B (Skin Corr. 1B, H314).
Schwere Augenschiddigung, Kategorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 (Skin Sens. 1, H317).
Chronisch gewissergefihrdend, Kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.
2.2. Kennzeichnungselemente
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Gefahrenpiktogramme :

GHSO05 GHS07

Signalwort :

GEFAHR

Produktidentifikatoren :

EC 500-105-6 POLYALKYL AMIN

EC 220-666-8 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN

EC 21-840-6 CYCLOHEX-1,4-YLENEBIS(METHYLAMINE)

EC 200-712-3 ACIDE SALICYLIQUE

Gefahrenhinweise :

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise - Priavention :
P264 Nach Gebrauch Hénde griindlich waschen.
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitshinweise - Reaktion :
P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit
entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/Arzt/.../anrufen.
2.3. Sonstige Gefahren

Die Mischung enthilt keine “sehr besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch die European Chemical
Agency (ECHA) gemiss dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang
XIII der REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.2. Gemische

Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 39423-51-3 GHSO07, GHS05, GHS09 10<=x % <25
EC: 500-105-6 Dgr
REACH: 01-2119556886-20-XXXX Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
POLYALKYL AMIN Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 2855-13-2 GHSO07, GHS05 25<=x%<10
EC: 220-666-8 Dgr
REACH: 01-2119514687-32-XXXX Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCL Skin Corr. 1B, H314

OHEXYLAMIN Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 13463-67-7 [1] 25<=x%<10
EC: 236-675-5
REACH: 01-2119489379-17-XXXX
TITANDIOXID
CAS: 2549-93-1 GHS07, GHS05 25<=x%<10
EC: 21-840-6 Dgr

Acute Tox. 4, H312
CYCLOHEX-1,4-YLENEBIS(METHYLAMIN |Skin Corr. 1A, H314

E) Eye Dam. 1, H318

CAS: 770-35-4 GHSO07 25<=x%<10
EC: 212-222-7 Wng

REACH: 01-2119486566-23-XXXX Eye Irrit. 2, H319

PPH

CAS: 69-72-7 GHSO07, GHSO05 1<=x%<25
EC: 200-712-3 Dgr

REACH: 01-2119486984-17-XXXX Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

ACIDE SALICYLIQUE

Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fiir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.
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ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MASBNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas iiber den Mund einfloBen.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafBnahmen
Nach Einatmen :
Im Falle massiger Einatmung, den Patienten ins Freie transportieren und ihn fiir die Wiarme und fiir die Erholung behalten.

Niemals etwas durch den Mund. Wenn die Person bewusstlos ist, in stabile Seitenlage bringen und einen Krankenwagen
rufen.

Konsultieren Sie einen Arzt.

Nach Augenkontakt :
Bei geoffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang griindlich mit weichem, sauberem Wasser spiilen.
Betroffene Person unabhingig vom anfianglichen Zustand zum Augenarzt schicken und das Etikett vorzeigen.

Flush mit groBen Mengen von Wasser. Kontaktlinsen entfernen, wenn visTime Tiir. Weiter zu spiilen. Konsultieren Sie einen
Arzt, wenn Symptome anhalten.

Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrinkte Kleidung ausziehen und die Haut griindlich mit Wasser und Seife oder einem geeigneten
Reinigungsmittel abwaschen.

Verschmutzte oder bespritzte Kleidung sofort ablegen.
Auf Produktriickstinde zwischen Haut und Kleidung, Armbanduhr, Schuhen usw. achten.
Bei Allergieanzeichen einen Arzt konsultieren.

Bei grofiflichiger Kontamination und/oder Verletzung der Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betroffene Person ins
Krankenhaus iiberfiihrt werden.

Nach Verschlucken :
Nichts iiber den Mund einnehmen lassen.
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspiilen und einen Arzt konsultieren.
Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
4.3. Hinweise auf édrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fiir den Arzt :

Bei Einatmen von Zersetzungsprodukten im Brandfall konnen Symptome verzogert werden. Die betroffene
PersonMoglicherweise miissen unter drztlicher Aufsicht 48 Stunden lang bleiben.

Kontakt zum Spezialisten fiir die Behandlung Vergiftung, wenn grole Mengen eingenommen wurden oder eingeatmet wurden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Nicht entziindbar.

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprithwasser oder Wassernebel
- Schaum
- Pulver

Ungeeignete Loschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschidlich
sein.

Rauch nicht einatmen.
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Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Stickoxid (NO)
- Stickstoffdioxid (NO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Firefighters should wear suitable protective clothing and a respirator mask with self- full operated in positive pressure mode.
Tragen Sie im Einklang mit der europédischen Norm EN 469.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
SchutzmaBnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Fiir Nicht-Rettungspersonal
Beriihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Fiir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmaSnahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit fliissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fidssern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewdsser verhindern.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fiir die Rdaumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstitten.
Personen mit einer Vorgeschichte von Hautsensibilisierung diirfen dieses Gemisch auf keinen Fall verwenden.
7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hénde waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.

Stindige Sicherheitsduschen und Augenduschsysteme in den Réumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird,
vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fiir den personlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Unzuléssige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Rdumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung

Im Originalbehilter lagern vor direkter Sonneneinstrahlung in einem trockenen, kithlen und gut geliifteten Ort, entfernt von
Wirmequellen geschiitzt.

Behilter dicht geschlossen an einem trockenen Ort.

Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
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7.3. Spezifische Endanwendungen
Einsatzbereich empfohlen: Feuer

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : | Definition : | Kriterien :

13463-67-7 10 mg/m3 A4

- Frankreich (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm: |VME-mg/m3:VLE-ppm: |VLE-mg/m3 : |Hinweise : TMP N°:
13463-67-7 - 10 - - - -

Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrichtigung (DNEL) oder abgeleitete Expositionshohe mit minimaler

Beeintrichtigung (DMEL):
PPH (CAS: 770-35-4)

Endverwendung: Arbeiter.
Art der Exposition: Hautkontakt.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL : 42 mg/kg body weight/day
Art der Exposition: Inhalation.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL :

Endverwendung:
Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL:

Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL:

Systemische langfristige Folgen.
25.7 mg of substance/m3

Verbraucher.
Verschlucken.
Systemische langfristige Folgen.
3.65 mg/kg body weight/day

Hautkontakt.
Systemische langfristige Folgen.
21 mg/kg body weight/day

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)

Endverwendung:
Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL:

Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL :

Endverwendung:
Art der Exposition:
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:
DNEL:

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)

Arbeiter.
Inhalation.
Systemische kurzfristige Folgen.
20.1 mg of substance/m3

Inhalation.
Ortliche kurzfristige Folgen.
20.1 mg of substance/m3

Uber die Umwelt ausgesetzte Person.

Verschlucken.
Systemische langfristige Folgen.
0.526 mg/kg body weight/day
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Endverwendung: Arbeiter.
Art der Exposition: Hautkontakt.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL : 1.6 mg/kg body weight/day
Art der Exposition: Inhalation.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL : 14 mg of substance/m3
Endverwendung: Verbraucher.
Art der Exposition: Hautkontakt.
Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit: Systemische langfristige Folgen.
DNEL : 0.8 mg/kg body weight/day
Art der Exposition: Inhalation.

Mogliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

DNEL :

Systemische langfristige Folgen.

3.48 mg of substance/m3

Vorhergesagte Konzentration ohne Wirkung (PNEC):

PPH (CAS: 770-35-4)
Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Umweltbereich:
PNEC :

Boden.
0.02 mg/kg

SiiBwasser.
0.1 mg/1

Meerwasser.
0.01 mg/1

Intermittierendes Abwasser.
1 mg/l

SiiBwassersediment.
0.38 mg/kg

Meerwassersediment.
0.038 mg/kg

Boden.
1.121 mg/kg

SiiBwasser.
0.06 mg/1

Meerwasser.
0.006 mg/1

Intermittierendes Abwasser.
0.23 mg/1

SiiBwassersediment.
5.784 mg/kg
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Umweltbereich: Meerwassersediment.
PNEC : 0.578 mg/kg
Umweltbereich: Klidranlage.
PNEC : 3.18 mg/l

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)

Umweltbereich: Boden.

PNEC : 0.002 mg/kg
Umweltbereich: SiiBwasser.

PNEC : 0.0044 mg/1
Umweltbereich: Meerwasser.

PNEC : 0.00044 mg/1
Umweltbereich: Intermittierendes Abwasser.
PNEC : 0.044 mg/1
Umweltbereich: SiiBwassersediment.
PNEC : 0.02 mg/kg
Umweltbereich: Meerwassersediment.
PNEC : 0.002 mg/kg
Umweltbereich: Kldranlage.

PNEC : 10 mg/1

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Nur bei ausreichender Beliiftung oder mit Ventilationsoffnungen an der Quelle.
Personliche SchutzmaBBnahmen wie personliche Schutzausriistungen
Piktogramm(e) fiir obligatorisches Tragen von personlicher Schutzausriistung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aulerhalb des Arbeitsbereiches autbewahren.

Wihrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und
waschen. Fiir angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Réaumen.

Schutz fiir Augen/Gesicht
Beriihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tragen.
Bei erhohter Gefahr einen Gesichtsschirm zum Schutz des Gesichts verwenden.

Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinen Schutz dar.

Kontaktlinsentrdgern wird empfohlen, wihrend Arbeiten, bei denen reizende Dampfe entstehen konnen, Korrekturgldser zu
verwenden.

Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in denen das Produkt verwendet wird, vorsehen.
- Handschutz
Geeignete chemikalienbestidndige Schutzhandschuhe gemd3 Norm EN 374 verwenden.
Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wihlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entsprechend gewihlt werden : andere Chemikalien konnten verdndert werden,
erforderliche physische Schutzmaflnahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.
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Empfohlener Typ Handschuhe :

- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))
- Butylkautschuk (Isobutylen-Isopren-Copolymer)
Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchléssige Handschuhe gemidf Norm EN 374
Korperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.

Bei starkem Spritzen fliissigkeitsdichte chemische Schutzkleidung (Typ 3) gemill EN 14605 tragen, um jeglichen Hautkontakt
zu vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6) gemd3 EN 13034 tragen, um jeglichen Hautkontakt zu vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung und insbesondere eine Schiirze und Stiefel tragen. Diese sind in gutem Zustand zu halten und nach
der Verwendung zu reinigen.

Das Personal hat regelmifig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt miissen alle beschmutzten Korperpartien gewaschen werden.
Atemschutz

Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemall Norm EN 14387 :

Maske mit Filter Typ A, B, E, K, P

Achtung ! Wenn der Schutz-Gruppe ist unzureichend.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben :
Form : viskose Fliissigkeit
Aspekt : Gel
Farbe : weill

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :

pH: nicht relevant.
Siedepunkt/Siedebereich : nicht relevant
Flammpunktbereich : Flammpunkt > 100°C.
Dampfdruck (50°C) : keine Angabe

Dichte : 1.41 £0.03 g/cm3 @ 20°C
Wasserloslichkeit : unloslich

Viskositiit : 5190 =1 040 mPa.s @ 25°C
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : nicht relevant
Selbstentziindungstemperatur : nicht betroffen
Punkt/Intervall der Zersetzung : nicht betroffen

9.2. Sonstige Angaben

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitit

Keine Angabe vorhanden.

10.2. Chemische Stabilitit

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.

10.3. Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen

Keine Angabe vorhanden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Angabe vorhanden.
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10.5. Unvertrigliche Materialien
Fernhalten von :
- starken Oxidationsmitteln
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Stickoxid (NO)
- Stickstoffdioxid (NO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Kann zu irreversiblen Hautschiddigungen fiihren, wie zum Beispiel einer sichtbaren, durch die Epidermis bis in die Dermis
reichenden, Nekrose in Folge einer Exposition fiir eine Dauer zwischen 3 Minuten und einer Stunde.

Reaktionen auf Atzwirkungen sind durch Geschwiire, Blutungen, blutige Verschorfungen und, am Ende eines
Beobachtungszeitraums von 14 Tagen, als Verfiarbung durch Ausbleichen der Haut, kahler Stellen und Narben

gekennzeichnet.
Kann bei Hautkontakt eine allergische Reaktion hervorrufen.
11.1.1. Stoffe
Akute toxische Wirkung :
ACIDE SALICYLIQUE (CAS: 69-72-7)

Oral : LD50 = 891 mg/kg

Art : Ratte

OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Dermal : LD50 > 2000 mg/kg
Art : Ratte

Inhalativ (n/a) : LC50 > 0.9 mg/1
Art : Ratte

PPH (CAS: 770-35-4)

Oral : LD50 > 2000 mg/kg
Art : Ratte
Dermal : LD50 > 2000 mg/kg

Inhalativ (n/a) :

Art : Kaninchen

LC50 > 5.4 mg/l

CYCLOHEX-1,4-YLENEBIS(METHYLAMINE) (CAS: 2549-93-1)

Oral :

Dermal :

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)

Oral :

Dermal :

LD50 =2500 mg/kg
Art : Ratte

LD50 = 1300 mg/kg
Art : Kaninchen

LD50 = 1030 mg/kg
Art : Ratte

LD50 > 2000 mg/kg
Art : Ratte
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OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Inhalativ (n/a) : LC50 > 5.01 mg/l

Art : Ratte
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)

Oral : LD50 =550 mg/kg
Art : Ratte

Dermal : LD50 > 1000 mg/kg
Art : Ratte

Atzend/Reizwirkung auf die Haut :
POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Art : Kaninchen
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Art : Kaninchen
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :
3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)
Art : Kaninchen
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Keimzellmutagenitiit :

ACIDE SALICYLIQUE (CAS: 69-72-7)
Ames-Test (in vitro) : Negativ.

Reproduktionstoxizitit :
POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Entwicklungsstudie : Art : Ratte
OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit - wiederholte Exposition :

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Dermal : C > 160 mg/kg bodyweight/jour
Expositionsdauer : 90 days
OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

11.1.2. Gemisch
Fiir das Gemisch sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
Schidlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewisser gelangen lassen.

12.1. Toxizitit
12.1.1. Substanzen

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Toxizitét fiir Algen : ECr50 = 1 mg/l
Expositionsdauer : 72 h
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PPH (CAS: 770-35-4)
Toxizitét fiir Fische :

Toxizitit fiir Krebstiere :

Toxizitét fiir Wasserpflanzen :

LC50 =280 mg/l
Art : Pimephales promelas
Expositionsdauer: 96 h

EC50 =370 mg/l
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 48 h

ECr50 > 100 mg/1
Expositionsdauer : 72 h

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)

Toxizitit fiir Fische :

Toxizitit fiir Krebstiere :

Toxizitit fiir Algen :

ACIDE SALICYLIQUE (CAS: 69-72-7)
Toxizitit fiir Fische :

Toxizitit fiir Krebstiere :

Toxizitét fiir Algen :

LC50 =110 mg/l
Art : Leuciscus idus
Expositionsdauer: 96 h

EC50 =23 mg/l

Art : Daphnia magna

Expositionsdauer : 48 h

OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC =3 mg/l

Art : Daphnia magna

Expositionsdauer : 21 days

OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

ECr50 > 50 mg/1
Art: Desmodesmus subspicatus
Expositionsdauer : 72 h

NOEC = 1.5 mg/l

Art : Desmodesmus subspicatus
Expositionsdauer : 72 h

Other guideline

LC50 = 1380 mg/1

Art: Pimephales promelas
Expositionsdauer: 96 h
Other guideline

EC50 =230 mg/l

Art : Daphnia magna

Expositionsdauer : 24 h

OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC = 10 mg/1
Art : Daphnia magna
Expositionsdauer : 21 days

ECr50 > 100 mg/1
Art : Desmodesmus subspicatus
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Expositionsdauer : 72 h

12.1.2. Gemische

Fiir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitdt vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
12.2.1. Stoffe

ACIDE SALICYLIQUE (CAS: 69-72-7)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

PPH (CAS: 770-35-4)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

POLYALKYL AMIN (CAS: 39423-51-3)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe beziiglich des biologischen Abbaus vorhanden, die Substanz gilt
daher als nicht schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
12.3.1. Stoffe

ACIDE SALICYLIQUE (CAS: 69-72-7)
Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient : log Koe =2.25

PPH (CAS: 770-35-4)
Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient : log Koe < 3.

Bioakkumulation : BCF < 100

3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMIN (CAS: 2855-13-2)
Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient : log Koe =0.99
OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)

12.4. Mobilitiit im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefiihrdung (WGK) :
WGK 2 (VwVWwS vom 27/07/2005, KBws) : Wassergefiahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfille des Gemischs und/oder ihr Behiltnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewaisser einleiten.
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Abfille :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fiir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Boden, Fauna und Flora
erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemilf giiltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfille nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :
Behilter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behilter nicht entfernen.
Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Abfallcodes (Entscheidung 2014/955/EG, Richtlinie 2008/98/EWG iiber gefihrliche Abfille) :
07 01 08 * andere Reaktions- und Destillationsriickstinde

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muss in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen fiir den StraBenverkehr, RID-Bestimmungen fiir den
Bahntransport, IMDG-Bestimmungen fiir den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fiir den Lufttransport befordert
werden (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. UN-Nummer
2735

14.2. OrdnungsgemifBie UN-Versandbezeichnung
UN2735=AMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
(polyalkyl amin, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin)

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstu\fung :

14.4. Verpackungsgruppe
I

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmainahmen fiir den Verwender

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |EmS LQ Dispo. EQ Kat. |Tunnel
8 Cc7 I 8 80 5L 274 El 3 E
IMDG Klasse |2. GZ-Nr.|PG LQ Ems Dispo. EQ
8 - I 5L F-A,S-B 223274 El
IATA Klasse |2. GZ-Nr.|PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. |EQ
8 - 1 852 5L 856 60 L A3 El
A803
8 - 1 Y841 1L - - A3 El
A803

Zu beschrinkten Mengen sieche OACI/IATA Abschnitt 2.7. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siche OACI/IATA Abschnitt 2.6. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeforderung gemiB Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-Code
Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2016/1179. (ATP 9)
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefiihrdung (WGK) :
Wassergefiahrdungsklasse : Wassergefdhrdend WGK 2 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir tiber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 genannten
Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaBnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher
Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir
dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Garantie fiir dessen Eigenschaften.

Wortlaut der Sétze in Abschnitt 3 :

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

H302 + H312 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschidlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschiden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schidlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Abkiirzungen :

DNEL : Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrichtigung

PNEC : Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration

ADR : Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefihrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse.

GHSO05 : Atzwirkung

GHSO07 : Ausrufezeichen

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

vPvB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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